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CAPITULO I - DISPOSICOES ADMINISTRATIVAS

1. PROMULGACAO

Ricardo Bruno Antunes Machado Rio, portador do Cartio de Cidaddo n.° 09900460, valido até
07/01/2020, identificagdo fiscal n.° 207 494 568, Responsével de Seguranca da Escola Bésica de
Celeirés, certifica que as Medidas de Autoprotecdo para as instalacbes do estabelecimento
localizado na Avenida Sr. da Paciéncia, 4705 — 448 Braga, fornecem um conjunto de diretrizes e
informacoes visando a adog¢do de procedimentos légicos, técnicos e administrativos, estruturados
de forma a prevenir sinistros e a proporcionar resposta rapida e eficiente em situagoes de

emergencia.

A responsabilidade e autoridade da gestio em matéria de resposta a emergéncias cabe ao

Responsavel de Seguranca.

As Medidas de Autoprote¢io permitem a todos os colaboradores do estabelecimento conhecerem
os meios adotados para atuarem eficazmente em caso de uma eventual emergéncia nas diferentes
areas de trabalho do estabelecimento. Para tal, ¢ necessario que todos os colaboradores conhecam
as Medidas de Autoprote¢do e assumam o compromisso de as cumprir na totalidade, a fim de
minimizar as consequéncias de um eventual sinistro, assim como, contribuir para a melhoria do seu

desempenho.

A Direcio do estabelecimento promulga as disposi¢cdes contidas no documento referente as
Medidas de Autoprote¢io, sendo da competéncia de todos os departamentos observar, a todos os

nfveis, o cumprimento das determinacSes que nele constam.

As Medidas de Autoprotecio, descritas em pormenor neste documento, sio promulgadas pelo
Responsavel de Seguranca, entrando em vigor apés a aprovagdo pela Autoridade Nacional de

Protecao Civil.

Braga, 8 de Abril 2016

(Responsavel de Seguranga)
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2. INTRODUGCAO

Ao longo da histéria e até aos dias de hoje, assistimos a emergéncias e a sinistros que levam as
populagbes a ter uma preocupagio crescente com as questoes de seguranca, quer individual, quer
coletiva. Além do conhecimento dos riscos potenciais, quer quanto a gravidade, quer quanto ao seu
alcance, é fundamental sabermos como agir caso essas situagoes se venham a produzir. Esta
preocupacdo ultrapassa ja o simples conhecimento de medidas de socorro adequadas, para se

traduzir em esfor¢os coordenados de prevencio e planeamento.

Um Plano de Seguranga pode definir-se como a sistematizacao de um conjunto de normas e regras
de procedimento, destinadas a evitar ou minimizar os efeitos das catastrofes que se prevé possam

vir a ocotrer em determinadas areas, gerindo de uma forma otimizada os recursos disponiveis.

Assim, o Plano de Seguranca constitui um instrumento simultaneamente preventivo e de gestio
operacional, uma vez que, ao identificar os riscos, estabelece os meios para fazer face ao sinistro,
definindo equipas de intervengio e atribuindo-lhes fung¢Ges especificas. Além da prevengio, criando

condi¢des para que os sinistros ndo ocorram, deve fomentar a aquisicdo de habitos de seguranca.
O Plano de Seguranca deve ser do conhecimento de todos os colaboradores e alunos da Escola
Basica de Celeirds, visto que a protecdo e a defesa de pessoas e bens comecam nas atitudes e

comportamento das pessoas, pelo que o Plano deve ter as seguintes caracteristicas:

* Simplicidade: ao ser elaborado de forma simples e concisa, serd bem compreendido por

todos os intervenientes.

* Flexibilidade: um Plano nio pode ser rigido. Deve permitir a sua adaptacio a situagdes

nao coincidentes com os cenarios inicialmente previstos.

* Dinamismo: deve ser atualizado em func¢ao do aprofundamento da analise de riscos, da
evolugio quantitativa e qualitativa dos meios humanos e materiais disponiveis e da realizacio
de obras de remodelagdo ou ampliacdo das instalagdes.

* Adequacio: deve estar adequado a realidade do estabelecimento e aos meios existentes.

* Precisdo: deve ser claro na atribuicio de competéncias e responsabilidades.
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3. OBJETIVOS

O Plano de Seguranca foi elaborado de modo a colmatar os seguintes aspetos:

* Identificacao de riscos e minimizaciao dos seus efeitos;

* Estabelecer cenarios de acidentes para os riscos identificados;

* Definir principios, normas e regras de atuagio face aos cenarios possiveis;

* Organizar os meios e prever missdes para cada um dos intervenientes;

* Permitir desencadear a¢Ges oportunas, destinadas a limitar as consequéncias do sinistro;

* BEvitar confusdes, erros, atropelos e a duplicacdo de atuagdes;

* Prever e organizar antecipadamente a evacuacio e a intervencio;

* Permitir rotinar procedimentos, os quais poderdo ser testados, através de exercicios e

simulacros;

* Facilitar a intervenc¢ido dos bombeiros.

Este documento tem como objetivos gerais os seguintes:

* Dotar as instalacGes do estabelecimento de um nivel de seguranca eficaz;

* Limitar as consequéncias de um sinistro;

* Sensibilizar para a necessidade de conhecer e rotinar procedimentos de autoprotecio a

adotar por parte dos funcionarios e colaboradores externos;

* Co-responsabilizar todos os colaboradores no cumprimento das normas de seguranca;

* Preparar e organizar os meios humanos e materiais existentes, para garantir a salvaguarda

de pessoas e bens, em caso de ocorréncia de uma situagio perigosa.

Como objetivos especificos podemos destacar os seguintes:

* Conhecimento real e pormenorizado das condi¢des de seguranga do estabelecimento;

* Correcdo das situacoes disfuncionais detetadas;

* Maximizag¢do das possibilidades de resposta dos meios de 1.* intervencio;

* Organizacao dos meios humanos, tendo em vista a atuagdo em situagdao de emergéncia;

* Elaborac¢do de um plano de evacuacao do estabelecimento;

* Elaboragdo do plano de atuagio.
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4. ENQUADRAMENTO LEGAL

Todos os edificios e recintos devem, na sua concegio, serem projetados em obediéncia a regras de
seguranca estabelecidas na legislagdo e regulamentos de seguranca aplicaveis ao tipo de atividade

que vio acolher, de modo a prevenir situagdes de risco.

O presente documento pretende dar cumprimento ao Decreto-Lei n.° 224/2015, de 9 de Outubro,
que procede a primeira alteracio ao Dectreto-Lei n.° 220/2008, de 12 de Novembro, que aprova o
regime juridico da seguranca contra incéndios em edificios e a4 Portaria n.° 1532/2008 de 29 de

Dezembro.

5. CARACTERIZACAO DO ESTABELECIMENTO

A Escola Basica de Celeirés localiza-se na Avenida Sr. da Paciéncia, Celeirds, no concelho de Braga.

O estabelecimento é composto por diversas areas, conforme indicado na Planta de Prevencdo do

estabelecimento (Anexo X), necessarias as atividades de ensino basico.

6. IDENTIFICACAO DA UTILIZACAO-TIPO

A Escola Basica de Celeirés tem como atividade principal o ensino basico.
Atendendo ao uso do estabelecimento, este ¢ de utilizagio mista, integrando a utilizagdo-tipo IV

(escolares) e a utilizacdo-tipo IX (Desportivos e de Lazer).

7. IDENTIFICACAO DA CATEGORIA DE RISCO

As utiliza¢oes-tipo dos edificios e recintos em matéria de risco de incéndio podem ser da 1.2, 2.7, 3.2
e 4.7 categoria, sendo consideradas respetivamente, de risco reduzido, risco moderado, risco elevado

e risco muito elevado.

Este estabelecimento, atendendo aos fatores de risco, é classificado na 2.* categoria de risco de

incéndio (ver calculos da categoria de risco de incéndio no Anexo 1V).
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UTILIZAGAO-TIPO IV «<ESCOLARES»

Critérios referentes as utilizagées-tipo IVe V

Locais de risco D ou

Efetivoda UT IVouV T8 @i cafks
Categoria Altura da UT Efetivo em independentes diretas
IVouV Efetivo locais de risco | 2° exterior no plano
de referéncia
DouE

1.2 <9m <100 <25 Aplicivel a todos.
22 <9m (*) = 500 <100 Nio aplicavel.
32 <28 m (*) <1500 < 400 Nio aplicavel.
4.2 > 28 m > 1500 > 400 Nio aplicavel.

* Nas utilizages-tipo IV, onde nido existam locais de risco D ou E, os limites miximos do efetivo das 2.* e 3.*
categorias de risco podem aumentar em 50%.

Tabela 1 — Categoria de risco de incéndio do Edificio Escolar

UTILIZAGCAO-TIPO IX «DESPORTIVO E DE LAZER»

Critérios referentes as utilizagées-tipo VI e IX, quando g
. S Ao ar livre
integradas em edificio
Categoria Altura da Numero de pisos
UT“VI N ocupados pela UT | Efetivoda UT | Efetivo da UT VI
IX " | VI OU IX abaixo do VI ou IX ou IX
plano de referéncia
- < 1000
1.2
<9m 0 <100 -
- < 15000
2.2
=28 =1 < 1000 -
- < 40000
32
<28 m <2 =< 5000 -
. > 40000
42
> 28 m >2 > 5000 -

Tabela 2 — Categoria de risco de incéndio do Pavilhdo

8. CONSTITUICAO DO PLANO

A autoprote¢do e a gestdo de seguranga contra incéndios em edificios e recintos, durante a

exploracdo ou utilizagdio dos mesmos, baseiam-se nas Medidas de Autoprotecdo. As Medidas de

Autoprotecio sdo definidas em func¢io da utilizacdo-tipo em causa e da sua categoria de risco.

Atendendo ao disposto no artigo 198.° da Portaria n.° 1532/2008, de 29 de Dezembro, as Medidas

de Autoprote¢io exigiveis, para a 2.* categoria de risco de incéndio sdo constituidas por Registos de

Seguranca, Plano de Prevencao, Procedimentos em caso de emergéncia, A¢des de Sensibilizacido e

Formacao em SCIE e Simulacro.
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Tratando-se de um edificio escolar e atendendo a possibilidade de receber pessoas limitadas na
mobilidade ou nas capacidades de percecio e reacdo a um alarme ou criangas com necessidades

educativas especiais como medida compensatéria serd elaborado o Plano de Emergéncia Interno.

9. PROMULGACAO E APROVACAO

As Medidas de Autoprotecio serdo promulgadas pelo Responsavel de Seguranca da Escola Basica
de Celeirds, sendo colocadas em pratica apés a aprovacao pela Autoridade Nacional de Protecao
Civil (ANPC).
Assim, ao Responsavel de Seguranca do estabelecimento, compete o seguinte:
* Verificar a adequacio das Medidas de Autoprote¢ao e propor a sua aprovagiao a ANPC;
* Manter permanentemente atualizado o presente documento;
* Distribuir as regras de exploragido e comportamento a todas as entidades externas que
prestem servico no estabelecimento;
* Divulgar as Medidas de Autoprotecio por todos os intervenientes que desempenhem
fungbes no estabelecimento, incluindo todas as empresas contratadas para a prestagio de
servicos e as respetivas autoridades;

* Promover formagao e exercicios de treino no ambito do presente Plano.

9. IMPLEMENTACAO DO PLANO

Ap6s a aprovagio do Plano sera feita uma sessdo de divulgacdo para todos os colaboradores e

alunos da Escola Basica de Celeirds.

Além do referido, serdo também postas em pratica as seguintes a¢oes:

* Divulgacio das regras de exploragido e comportamento a todas as entidades externas que
prestam servigo no estabelecimento;

* Afixagdo das instrugdes de seguranga nos locais de risco;

* Distribuicdo dos numeros de emergéncia;

* Formagio das equipas de seguranga indicadas no presente Plano;

* Realizacdo de simulacros de emergéncia, tendo como objetivos aferir o plano e rotinar os

intervenientes.
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10. FORMACAO EM SEGURANGA CONTRA INCENDIO

Com o objetivo de assegurar o cumprimento do presente plano, a Escola Basica de Celeirds tem
programadas acles de formagio no dominio da seguranga contra incéndio, que serdo descritas e
calendarizadas no capitulo “Registos de Seguranca”, dirigidas aos seguintes elementos:
e Todos os funcionirios e colaboradores do estabelecimento;
e Todas as pessoas que exercam atividades profissionais por periodos superiores a 30
dias por ano nos espagos afetos ao estabelecimento;

e Todos os elementos com atribui¢Ges previstas nas atividades de autoprotegio.

O presente Plano de Seguranca, no inicio do ano letivo, sera divulgado a todos os docentes e alunos
presentes na escola.

A Unido da Junta de Freguesia de Celeirés, Aveleda e Vimieiro, entidade exploradora do Pavilhdo
Gimnodesportivo, deverd assegurar a formacio de Seguranca Contra Incéndios e primeiros

socorros a0s elementos com atribuicSes previstas nas atividades de autoprotecio.

11. SIMULACROS

Todos os procedimentos de emergéncia estabelecidos nas Medidas de Autoprotecio da Escola
Bisica de Celeirés, deverdo ser testados em exercicios globais, com periodicidade maxima anual,

conforme o disposto no artigo n.° 207 da Portaria n.° 1532/2008 de 29 de Dezembro.

Face as caracteristicas da Escola, serdo elaborados dois simulacros anuais, no inicio e 2 meio do ano
lectivo.

Os simulacros pretendem:

* Testar e consolidar os procedimentos de emergéncia, podendo tais ag¢des conduzir
eventualmente a sua reformulagio;

* Assegurar 2 ANPC, autoridade competente, que as instalagées do estabelecimento estdo
organizadas e dotadas de pessoal formado e treinado para desempenhar as func¢oes que lhe
estdo distribuidas em caso de emergéncia;

* Rotinar as a¢des conjuntas e fomentar a coordenacio entre os Agentes da Protecao Civil,
que podem ter intervencdo no estabelecimento e na sua envolvente proxima, nomeadamente

Bombeiros e Forgas de Seguranga.

Apbs cada simulacro, sera elaborado um relatério, podendo apds analise do mesmo, haver

sugestoes de melhoria a serem implementadas e consequentemente nova atualizagao deste Plano.
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12. INSPE(;OES REGULARES

Atendendo a categoria de risco do estabelecimento, a Escola Basica de Celeirds esta sujeita a
inspe¢bes de cinco em cinco anos, a realizar pela ANPC ou por entidade por ela credenciada, para
verificagio da manutencio das condigdes de seguranca contra incéndio aprovadas e da execugio

das medidas de autoprotecio, sendo este pedido feito pelo Responsavel de Seguranca.

13. METODOLOGIA DE REVISAO, ALTERACAO E DISTRIBUICAO

As Medidas de Autoprotecio devem ser um documento dinamico e flexivel, pelo que devem ser
>
periodicamente reformuladas e reajustadas as caracteristicas ¢ modo de funcionamento do

estabelecimento.

Qualquer departamento da estrutura do estabelecimento, tem o dever de sugerir ao Responsavel de
Segurancga, sempre que julgue conveniente, alteracGes a efetuar a este documento. Essas sugestoes
deverdo incluir o ponto sobre o qual incidem as razdes subjacentes as alteracdes e o teor das

correcoes a introduzir.

Sempre que se realizem exercicios no ambito das Medidas de Autoprotecdo, deve ser avaliada a
forma como decorreram, retirando-se as ilagoes correspondentes que devem subsidiar eventuais

propostas de alteracdo ao presente documento.

As propostas de revisdo devem ser analisadas pelo Responsavel de Seguranca, sendo da sua
responsabilidade as revisdes deste documento, assim como promover as agdes necessarias a sua

implementacio.

No Anexo I encontra-se uma tabela que tem como finalidade o registo da emissdo das posteriores
revisOes feitas a este documento, constando também a descri¢io da alteracio que levou a revisio do
documento, entrando em vigor apds rubrica do Responsavel de Seguranca.

As pessoas ¢ entidades a quem serdo distribuidos os exemplares das Medidas de Autoprotecio,

estdo definidas e registadas num documento constante no Anexo 1L

14. GLOSSARIO

Para uma melhor compreensiao de alguns termos e conceitos técnicos utilizados nas Medidas de

Autoprotegio, foi criado um glossario que se encontra em Anexo ao presente Plano (Anexo III).
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CAPITULO II - PLANO DE PREVENCAO
1. OBJECTIVOS

O Plano de Prevencio define-se como sendo um documento no qual estdo indicados a organizagio
e os procedimentos a adotar por uma entidade, de forma a evitar/minimizar a ocorréncia de
incéndios e garantir a manuten¢do do nivel de seguranca decorrente das Medidas de Autoprotecdo

adotadas e a preparacido para fazer face a situa¢oes de emergéncia.

O presente Plano tem como objetivo reduzir os riscos de ocorréncia e desenvolvimento de
incéndios e garantir a permanente operacionalidade dos meios, dispositivos e equipamentos ligados

a seguranga contra incéndios nas instalacoes da Escola Bésica de Celeiros.

Este Plano tem ainda como objetivo definir a estrutura organizativa dos meios humanos e materiais
existentes e estabelecer os procedimentos adequados de atuagdo em caso de emergéncia de forma a
garantir a salvaguarda dos ocupantes e a defesa do patriménio, prevendo uma intervengio rapida e
eficaz em caso de incéndio, permitindo um retorno as condi¢des normais de laboragio, no mais

curto espago de tempo possivel.
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2. CARACTERIZACAO DO ESPACO

2.1. Identificagao e Caracterizagao do Estabelecimento

Escola Basica de Celeiros

Designagao
Avenida Sr. da Paciéncia
M
orada 4705 — 448 Braga
Telefone 253 304 270
Atividade Principal Ensino Basico

Horario de Funcionamento

Das 7H30 as 21h00

Descrigio das instalages

- Edificio com dois pisos destinado a ensino de 2.° e 3.° Ciclo
- Edificio com um Piso destinado a ensino basico (Bloco C)
- Pavilhio Gimnodesportivo

- Campos de jogos ao ar livre

Instalacdes com

caracteristicas especiais

Cozinha / Refeitorio (Local de Risco C)

Compartimentos do Gas (Local de Risco C)

- Diurna: através dos colaboradores internos da escola

- Noturna: Sistema de dete¢ao de intrusio e roubos

Vigilancia - Durante a exploragdo do Pavilhio pela Unido de Freguesias
de Celeirés, Aveleda e Vimieiro a vigilancia ¢ feita pelos seus
responsaveis

Capacidade de 1.2 .

P Diurna

intervengao
Alarme de incéndio feito através das campainhas instaladas

Alarme . . .
nos edificios — “3 toques interrompidos por pausas”

Alerta Telefone

Tabela 1 - Identificacio e caracteriza¢io do estabelecimento.
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2.2 Implantagiao Geografica

O estabelecimento encontra-se inserido em meio rural (ver Imagem 1).

[gEscolalBasicalde Celeiros

v l
) \ |
'

Imagem 1 — Localizagio/envolvente do estabelecimento.

A Instituigdo localiza-se na:

Avenida St. da Paciéncia, Celeirds

4705 — 448 Braga

Coordenadas GPS:

Latitude: 41°30'40.33"N / 42,620278
Longitude: 8°26'51.95"W / -9,876389
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2.3 Acessibilidade dos Meios de Socorro

Apresenta-se no anexo X a planta de enquadramento da empresa de modo a mais facilmente ser

visualizada a acessibilidade dos meios externos de socorro.

O estabelecimento encontra-se em Celeirds, na area de intervencdo dos Bombeiros Sapadores de

Braga, cujo quartel se situa a distancia de +/- 8 km.

Nas imagens aéreas apresentadas a seguir, indicam-se:
e Imagem 2: Vias de circulagdo préximas do estabelecimento;

e Imagem 3: Percurso entre os Bombeiros Sapadores de Braga e o estabelecimento.

.iEg;cola Basica de Celeirds
e ] i

4 4

¥
Rea
Mosteiro de Tibhes .
3 Bombeiros Dot
Sapadores de Braga
Nog
g
E Braga Lamagaes
Mzas

383 Gondizalves min | s

& cada £0 minutos

[ret |

« Indoor Soccer ¥ o)

Sequeira

omar ?‘
K

Aveleda

nida Senhor
da Paciéncia 21

Espores

Tadim

Imagem 3 — Percurso entre os Bombeiros Sapadores de Braga e a Escola Basica de Celeirds
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2.4 InstalagGes

O Edificio da Escola Basica de Celeirés é de utilizagdo mista, integrando a utilizacdo-tipo IV
(Escolares) e a utilizacio-tipo IX (Desportivos e de Lazer).

As instalacoes da Escola Basica de Celeirds entraram em funcionamento em Dezembro de 1996.

2.5 Posto de Seguranga

O Posto de Seguranca do estabelecimento localiza-se no PBX, no piso 0. Neste local encontram-se
instalados os seguintes meios técnicos de seguranca:
v' Lista com todos os contactos internos e externos a fazer em caso de emergéncia,
contendo todos os Agentes de Prote¢io Civil;
v" Chaveiro de seguranga, com as chaves de reserva para abertura de todos os acessos do
espaco, compartimentos e acessos a instalacOes técnicas e de seguranca;

v" Exemplar das Medidas de Autoprotecio.

3. Organizagdo da Seguranga

O Regulamento de SCIE (Portaria n.° 1532/2008, de 29 de Dezembro) prevé no artigo n.° 200, que
durante o periodo de funcionamento do estabelecimento, deve ser assegurada a presenga simultinea
de um numero minimo de elementos da equipa de seguranca.

O quadro seguinte indica o nimero minimo de elementos da equipa de seguranca em funcio da

utilizagdo-tipo e da categoria de risco de incéndio.

By : g ; N.° minimo de elementos
Utilizagdo - Tipo Categoria de Risco i B ab Sz
I\Y 2? 6

Quadro 1 — Numero minimo de elementos da equipa de seguranca.

Estes membros, para além de integrarem a estrutura de seguranca em situacdao de emergéncia, serdo
responsaveis pelas operagdes de verificacdo e manutencdo (dos equipamentos mais simples) das
instalagdes e dos equipamentos com interesse para a seguranga do estabelecimento.

Como medida compensatéria na Escola Bésica de Celeirés o nimero de elementos da equipa de

seguranca ¢ significativamente superior ao estabelecido.

Enquanto houver ocupantes no estabelecimento, serda nomeado um Delegado de Seguranga que ira
chefiar a equipa de seguranca, podendo estes elementos desempenhar habitualmente outras tarefas,
desde que se encontrem permanentemente suscetiveis de contacto com o Posto de Seguranca e

rapidamente mobilizaveis.
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4. Identificagao do Responsavel de Seguranga

O Responsavel de Seguranca do estabelecimento, incumbido da responsabilidade pela manuten¢io

das condicSes de seguranca contra risco de incéndio, encontra-se identificado no seguinte quadro:

Responsavel de Seguranga

Nome

Ricardo Bruno Antunes Machado Rio

Contacto

253203 150

Quadro 2 — Identificacio do Responsavel de Seguranca.

Durante a interven¢do dos bombeiros, o respetivo comandante das operacdes de socorro é

responsavel pelas operacoes, devendo o Responsavel de Seguranca prestar toda a colaboracio

solicitada.

5. Identificagdo dos Delegados de Seguranga

Os Delegados de Seguranca designados anteriormente pelo Responsavel de Seguranca para

executar as Medidas de Autoprote¢ao, encontram-se definidos no seguinte quadro:

Delegados de Seguranga

Delegado de Seguranca

Nome Célia Pereira Simoes

Contacto | 961 282 932

Delegado de Seguranca
(substituto)

Nome José Maria Oliveira

Contacto | 966 306 601

Delegado de Seguranca

Nome Olga Matia da Silva Pinto

(substituto) Contacto | 963 131 670
Delegado de Seguranca Nome Anténio de Aratjo Fonseca Veiga
Entidade Exploradora do
Pavilhao Contacto | 961 347 162

Quadro 3 — Identificacio dos Delegados de Seguranca.

Os Delegados de Seguranca agem em representacdo da entidade responsavel, ficando esta

integralmente obrigada ao cumprimento das condicoes de seguranca contra incéndios.
integralmente obrigad imento d digbes de segurang tra i di
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6. Contactos Externos e Internos

Neste ponto pretende-se que a transmissdo da informagdo as forgas de socorro seja efetuada de

uma forma rapida e clara. Deste modo, os numeros de telefone das entidades a contactar bem

como as informacdes que serdo transmitidas, deverdo estar previamente reunidas e sucintamente

redigidas, localizadas junto ao aparelho a utilizar.

Existira sempre no Posto de Seguranca (PBX), uma lista atualizada com os nomes dos elementos

que fazem parte das Equipas de Seguranca, permitindo assim saber em cada momento quais os

elementos das equipas de seguranca que estdo de servigo.

0s
ENTIDADES TEl;_I.EFDOEl‘\]E
Responsavel de Seguranga (Dr.° Ricardo Rio) 253 203 150
Delegados de Seguranca:
Célia Pereira Simoes 961 282 932
José Matia Oliveira (Substituto) 966 306 601
Olga Maria da Silva Pinto (Substituto) 963 131 670
Entidade Exploradora Pavilhio: Anténio de Aratjo Fonseca Veiga 961 347 162
SOS — Numero Europeu de Socorro 112
Bombeiros Sapadores de Braga 253 264 077
C.D.O.S. — Comando Distrital de Operagdes de Socorro de Braga 253 600 560
Intoxicacdes 808 250 143
G.N.R. — Posto Territorial de Braga 253 609 430
EDP, Distribuicio de Energia, S.A. — Assisténcia técnica 800 506 506
PT Comunicacées, S.A. — Servico de avarias 253 500 758
Centro de Saude de Braga — Unidade de Saude de Celeirs 253 673 394
Farmicia Aradjo Rodrigues 253 287 371
ACT — Autoridade das Condicées de Trabalho de Braga 253 609 560
Camara Municipal de Braga 253 203 150
SEPRI — Medicina no Trabalho 253 271 525
SEPNA — Setvico de Proteciao da Natureza e do Ambiente 808 200 520
Unido das Freguesias de Celeirés, Aveleda e Vimieiro 253 673 209

Tabela 2 — Lista de Contactos de Emergéncia.
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7. Identificacao de Riscos

De modo a responder rapida e eficazmente a determinado cendrio de emergéncia é necessario

conhecer os riscos envolvidos. Alguns dos riscos identificados poderdo estar interligados e dar

origem a outras situa¢oes potencialmente perigosas, dificultando as medidas de combate/controlo

das emergéncias e/ou agravando as suas consequéncias.

Através de uma avaliagdo geral, depreenderam-se os tiscos a seguir identificados.

7.1. Riscos Internos

Os riscos internos decorrem das préprias instalagdes, dos equipamentos e matetiais existentes no

estabelecimento e ainda da atividade inerente a Escola Basica de Celeitos.

a)

b)

d)

Incéndio
O risco de incéndio é devido, essencialmente, aos materiais existentes, ao tipo de
instalacdes do estabelecimento, assim como equipamentos e instalagdes elétricas que
poderio funcionar como fontes de ignicio, tais como:

* Quadros elétricos em varios locais;

* Instalacoes elétricas;

* Materiais inflamaveis.

Explosao
Embora os equipamentos estejam instalados de acordo com as exigéncias de seguranca e

exista controlo e manuten¢io periddica, ndo se pode descorar o risco de explosio.

Inundagio
Dever-se-a ter em conta a possibilidade de inundagbes provocadas por ruturas de

tubagens, que poderio afetar equipamentos ligados a corrente elétrica.

Derrame

Embora existam boas praticas de higiene e seguranca na manipulacio de produtos
quimicos, existe a possibilidade de derrame.

As fichas de dados de seguranca devem ser consultadas, para que se possam conhecer as
caracteristicas especificas de cada um desses produtos e as medidas a adotar no seu
manuseamento em caso de derrames. As fichas de dados de seguranca encontram-se

junto ao local de armazenamento dos produtos quimicos.
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7.2. Riscos Externos

Os riscos externos estdo intimamente relacionados com a localizacio e atividade do

estabelecimento e podem ser de origem natural e social.

7.2.1. Riscos de Origem Natural

Embora a area geografica de implementagdo do estabelecimento ndo seja considerada pelas
entidades competentes vulneraveis a ocorréncia de incidentes ou catastrofes naturais, deve ter-se

sempre em conta os seguintes riscos:

a) Sismos
Mesmo nio havendo registos de sismos que tenham afetado de forma significativa
esta regido nos anos recentes, nio deve ser colocada de parte a hipotese de se sentirem
os efeitos de um abalo com epicentro noutras regides. Além das consequéncias
diretas, como quedas de objetos e obstruciao das passagens, provocadas pelo abalo, ha

a considerar situagdes colaterais como incéndio e falhas de energia.

b) Trovoadas
A possibilidade de ocorréncia de trovoadas nesta regido ¢ significativa, pelo que se

deve ter em atengio a falha de energia.

c) Inundagées
Sendo esta regido frequentemente afetada por chuvas, por vezes intensas, nio deve ser
desconsiderada a hipdtese de possivel inundacdo do estabelecimento. Esta situacio
pode levar a danificagio de equipamentos e materiais fundamentais para o

funcionamento da Escola Basica de Celeirds.

7.2.2. Riscos Origem Social

Nos riscos de cariter social que poderdo afetar o funcionamento normal do estabelecimento,

incluem-se a ameaga de bomba, vandalismo e sabotagem.
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8. Classificagao dos Locais de Risco e Calculo do Efetivo

Na tabela seguinte, apresenta-se a classificagdo dos diferentes espacos das instalagdes da Escola

Bisica de Celeirés, em funcao da natureza do risco de incéndio.

e Pavilhio Gimnodesportivo

. . . Local
Piso Local Indice Area | Efetivo| 4 Observacoes
[pessoas/m?| [m?] [pessoas] .
Risco
Atrrecadacio Geral - 24.4 - A V <100 m3
Balnearios Femininos 1 1.0 24.3 25 A Efetivo <100
Balnearios Femininos 2 1.0 243 25 A Efetivo <100
Arrumos - 2.78 - A V <100 m3
Balnearios Professores Masculino 0.30 16.45 5 A Efetivo <100
Balnearios Professores Feminino 0.30 16.45 5 A Efetivo <100
0 Balnedrios Masculinos 1 1.0 24.3 25 A Efetivo <100
Balnearios Masculinos 2 1.0 24.3 25 A Efetivo <100
Casa das Maquinas - 6.65 - A Poténcia <70 kW
Sala dos Professores - 24.10 6 A Efetivo <100
Pavilhido Desportivo 0.15 800 120 B Efetivo >100
Pavilhdo Desportivo — Bancada - 154.02 305 B Efetivo >100
Nota:

O Pavilhdo Gimnodesportivo durante o horario das 19h00 as 07h00, de segunda-feira a sexta-feira,
Sabados, Domingos e Feriados ¢ explorado pela Unido de Freguesias de Celeirds, Aveleda e
Vimieiro, pelo que, foi incluido no presente Plano de Seguranca um:

- Delegado de Seguranca da entidade exploradora do espaco;

- Elemento designado pela Unido de Freguesias de Celeirds, Aveleda e Vimieiro que fara parte da
Constituicdo da Equipa de Emergéncia. A entidade exploradora devera assegurar a este elemento
formagio em Seguranca Contra Incéndios e formacio em primeiros socorros.

No caso de serem realizadas festas, espeticulos, convivios, ou outras atividades que possam
aumentar significativamente o efetivo e que possam colocar em causa as condi¢Oes de seguranca,
deverdo recorrer a medidas compensatérias de autoprote¢do e o seu efetivo nunca poderad

ultrapassar 1000 pessoas.

e Bloco C
. . . Local
Piso Local Indice Area | Efetivo| 4, Observacoes

[pessoas/m?| [m?] [pessoas] Risco

Clube de Artes - 25.66 5% A Efetivo <100

Clube Prosepe - 25.07 5% A Efetivo <100

0 Sala de Estudo - 51.54 30* A Efetivo <100

Arrecadacio - 14.24 - A V <100 m3
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e Escola
indi . Local
Piso Local %piiies Arfa Efetivo| g, Observagoes
/7] [m?] [pessoas] Risco
Sala Trabalho - 22.9 4 A Efetivo <100 / Simultaneidade
Sala 1.02 - Ciéncias Gerais - 69.4 27* A Efetivo <100
Sala 1.04 — Ciéncias Gerais - 69.4 29% A Efetivo <100
Arrumos Ciéncias Gerais - 22.5 - A V <100
Gabinete Psicéloga - 7.27 2% A Efetivo <100
Secretariado - 21.2 6* A Efetivo <100 / Simultaneidade
Sala 1.05 — Educacio Visual - 69.2 25% A Efetivo <100
Arrumos Educacgio Visual - 4.68 - A V <100
Atrecadacio - 3.95 - A V <100
Arrecadacio - 6.60 - A V <100
Sala 1.01- Educagio Visual e Tecnoldgica - 87.67 20% A Efetivo <100
Arrumos Educagio Visual e Tecnoldgica - 7.10 - A V =100
Sala diretores turma 2.° Ciclo - 23.85 8% A Efetivo <100 / Simultaneidade
Sala diretores turma 3.° Ciclo - 26.09 8* A Efetivo <100 / Simultaneidade
PBX - 5.25 1* A Posto Seguranca
Secretaria 0.20 63.2 13 A Efetivo <100
Arquivo - 17.2 - A V <100
Cofre - 4.55 - A V <100
Sala Servidores - 8.26 - A V <100
Sala 1.06 — Educacio Tecnolégica - 87.6 25% A Efetivo <100
0 Arrumos - Educagio Tecnoldgica - 7.10 - A V <100
Sala 1.07 - 32.95 21% A Efetivo <100
Sala 1.08 - 48.1 30% A Efetivo <100
Sala 1.09 - 49.2 30% A Efetivo <100
Sala 1.10 - 474 30% A Efetivo <100
Sala 1.11 - 33.8 21% A Efetivo <100
Sala 1.12 - 4.7 29% A Efetivo <100
Sala 1.13 - 445 29% A Efetivo <100
Arrumos Material Didético - 9.6 - A V <100
Lavandaria - 9.5 - A Poténcia <70 kW
Bufete - 21.16 2% A Efetivo <100
Despensa - 10.8 - A V =100
Cozinha - 62.0 4 C Poténcia > 70 kW
Arrecadacao Caldeira - 1.5 - A Poténcia <70 kW
Refeitério - 144.26 126* B Efetivo> 100 / Simultaneidade
Arrecadacio Geral - 10.8 - A V <100
Arrumos Cx. Es. 1 - 10.7 - A V <100
Arrumos Cx. Es. 2 - 9.5 - A V <100
Arrumos Cx. Es. 3 - 9.5 - A V <100
Arrumos Cx. Es. 4 - 10.7 - A V <100
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. . ) Local
Piso Local Indice Area | Bfetivo de Observacoes
[pessoas/m?] [m?] [pessoas] .
Risco
Biblioteca - 126.00 50% A Efetivo <100 / Simultaneidade
Sala Dire¢ao - 51.53 5% A Efetivo <100
Gabinete Diretora - 10.60 1* A Efetivo <100
Sala de ReuniGes - 21.90 20% A Efetivo <100 / Simultaneidade
Sala 2.09 - Sala informatica 1 - 48.00 27* A Efetivo <100
Sala 2.11 - Sala de informitica 2 - 48.00 24 A Efetivo <100
Sala 2.10 - 32.00 21* A Efetivo <100
Sala 2.12 - 49.00 30% A Efetivo <100
Sala 2.13 - 47.00 30* A Efetivo <100
Sala 2.15 - 44.65 29% A Efetivo <100
Sala 2.14 — Educagio Musical - 62.30 30% A Efetivo <100
Arrumos Ed. Musical - 4.05 - A V <100
Sala 2.16 - 44.55 30* A Efetivo <100
Arrecadacio } 7.30 f A V <100
Clube de Radio - 9.25 2% A Efetivo <100 / Simultaneidade
Convivio Pessoal Auxiliar - 18.70 8* A Efetivo <100
Reprografia 0.20 33.85 7 A Efetivo <100
1 Clube Matematica - 21.17 11* A Efetivo <100 / Simultaneidade
Sala Convivio dos alunos 1.0 112.50 113 B Efetivo >100 / Simultaneidade
Sala Convivio dos Professores - 81.00 38* A Efetivo <100 / Simultaneidade
Arrecadacio } 13.40 f A V <100
Gabinete Professores - 21.75 5¥ A Efetivo <100 / Simultaneidade
Gabinete Trabalhos Técnicos - 14.60 1% A Efetivo <100 / Simultaneidade
Sala 2.01 - Educacio Visual e Tecnoldgica - 87.50 28* A Efetivo <100
Arrumos Ed. Visual e Tecnoldgica - 7.00 - A V <100
Sala 2.02 - Pequenos Grupos - 32.90 21% A Efetivo <100 / Simultaneidade
Gabinete Educagio Especial - 22.60 4% A Efetivo <100 / Simultaneidade
Sala 2.03 — Ciéncias - 74.80 30% A Efetivo <100
Sala 2.06 — Educacio Visual - 69.81 27* A Efetivo <100
Arrumos - Educagio Visual - 18.00 - A V <100
Atrecadagio : 5.17 - A V <100
Sala 2.04 — Pequenos Grupos - 24.60 &* A Efetivo <100 / Simultaneidade
Sala 2.05 - 47.30 30* A Efetivo <100
Sala 2.07 - 44.55 29% A Efetivo <100
2 Arquivo - 39.00 - A V <100

Tabela 3 — Classificacio de tisco dos locais do estabelecimento.

(*) - Efetivo contabilizado de acordo com o nimero de lugares sentados.

Efetivo = 733 pessoas - Existem espacos que sdo ocupados pelas mesmas pessoas, pelo que o

somatorio do efetivo atendeu a esse facto.
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9. INFRAESTRUTURAS DO ESTABELECIMENTO

9.1.Rede elétrica

As instalacoes do estabelecimento sdo alimentadas por energia elétrica a partir da rede publica.
Existem quadros elétricos parciais e um quadro geral. O corte geral de energia efetua-se nos

quadros elétricos parciais ou no quadro geral (ver localizagSes nas Plantas em anexo).

9.2. Abastecimento de Agua e Descarga de Aguas Residuais

As instalagdes do estabelecimento encontram-se ligadas as redes publicas de abastecimento de dgua

e de aguas residuais.

9.3. Sistema de Ventilagiao

As instalacées do estabelecimento tém ventilagdo natural e sistemas de ar condicionado.

10. PRINCIPAIS MEIOS DE SEGURANCA

10.1. Iluminagio e Sinalizagdo de Emergéncia
O estabelecimento possui iluminacio e sinalizagdo de emergéncia nas zonas comuns.

10.2. Meios de Detegao, Alarme e Alerta

O estabelecimento nio possui um sistema automatico de detegdo de incéndio e alarme que cobre

todos os espacos das instalagGes.

O estabelecimento possui uma rede telefénica para ligagio aos servicos de socorros publicos

(Bombeiros, G.N.R., Protecio Civil, etc.);

Estio afixados cartazes com os numeros de telefone de emergéncia no Posto de Seguranca (PBX)

do estabelecimento e no Pavilhio Gimnodespottivo.

10.3. Rede Humida

As instalagdes do estabelecimento dispéem de uma rede de incéndio armada, embora nido cubra

todos os locais do edificio.
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10.4. Comunicagdes

Em situagdes de emergéncia, as comunicagoes poderdo ser realizadas através de:
e Comunica¢io Verbal
e Telefones Fixos

e Telemoveis

10.5. Vias de evacuagio

Os caminhos de evacua¢do no interior do estabelecimento sdo garantidos por comunicagoes

horizontais, verticais e saidas conforme plantas do estabelecimento em anexo.

11. PRIMEIROS SOCORROS

A Escola Basica de Celeirds tem elementos com formagido em primeiros socorros, permitindo
assegurar os cuidados necessdrios. Encontram-se também disponiveis, em locais estratégicos, os

materiais necessatrios a estes cuidados.

12. PROCEDIMENTOS DE PREVENCAO DE EXPLORACAO E
UTILIZACAO DOS ESPACOS

Os procedimentos de prevencdo sio um conjunto de regras de exploracio e de comportamentos
humanos e técnicos, em situacio de rotina ou normalidade da vida do estabelecimento, cujo
objetivo consiste na manutencio de um conjunto de condi¢des de seguranca previamente
estabelecidas para o edificio, recinto e seus acessos.

Para concretizar o acima expresso, devem ser controladas e imediatamente corrigidas, se nio
conformes com as normas de seguranca, as seguintes situacoes relacionadas com a seguranca contra

incéndio.
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12.1. Acessibilidade dos meios de socorro aos espagos do estabelecimento

Para garantirmos a acessibilidade dos meios de socorro aos espagos do estabelecimento devemos
garantir que:
* Todos os caminhos de evacuacio do estabelecimento deverio encontrar-se
permanentemente desimpedidos;
* Nos caminhos de evacuacido, ndo devem ser colocados quaisquer objetos ou materiais
que prejudiquem a evacuagido dos ocupantes ou que possam cair sobre eles;
* Todas as portas dispostas ao longo dos caminhos de evacuacio devem estar
desimpedidas, permitindo a sua ficil e rapida manobra;
* Nenhuma porta disposta ao longo dos caminhos de evacuagdo deve ser mantida
fechada com chave, durante o perfodo de ocupacio do edificio, e deve poder abrir-se
facilmente pelo lado interior;
* O sistema de abertura da porta principal das instalagdes, deve ser mantido
permanentemente operacional;
* Apenas ¢ permitido o estacionamento de viaturas nos lugares definidos para o efeito,
nao sendo autorizado o estacionamento a frente de locais de acesso dos meios de socorro

externo.

12.2. Acessibilidade dos veiculos de socorro dos Bombeiros aos hidrantes exteriores

Para garantirmos a acessibilidade dos veiculos de socorro dos Bombeiros aos hidrantes exteriores
devemos garantir que:
* Os locais previstos para acesso dos bombeiros aos hidrantes exteriores e as respetivas
vias de acesso devem ser mantidas permanentemente desimpedidas. Esses acessos e
respetivas vias deverdo ser identificados, na medida do possivel;
* O acesso para manobra dos hidrantes exteriores e dos comandos de dispositivos de

seguranca destinados aos bombeiros deve ser garantido.

12.3. Praticabilidade dos caminhos de evacuagao

Para garantirmos a praticabilidade dos caminhos de evacuagio devemos garantir que:
* Todos os caminhos de evacuacio deverdo encontrar-se permanentemente
desimpedidos;
* Nio ¢é permitida a colocagdo, mesmo provisoria, nos caminhos de evacuagio de
quaisquer objetos, materiais ou pegas de mobiliario ou de decoracio que possa criar os

seguintes efeitos:
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- Favorecer a deflagracdo ou o desenvolvimento de um incéndio (todos os materiais
com caracterfsticas combustiveis);
- Serem derrubados ou deslocados;
- Reduzir as larguras definidas para os caminhos de evacuagio;
- Dificultar a abertura das portas de saida;
- Prejudicar a visibilidade da sinalizagdo de seguranca e iluminagao de emergéncia ou
iluda o sentido das saidas;
- Prejudicar o funcionamento das instalacGes de seguranca: extintores de incéndio;
* As portas de saida dos caminhos de evacuagdo, bem como os respetivos acessorios de
abertura devem ser mantidas permanentemente operacionais, podendo ser abertas
facilmente pelo seu interior em situagdo de emergéncia;
* A execucido de trabalhos que prejudiquem as regras enunciadas s6 poderd ocorrer em
periodos de desocupagio do estabelecimento;
* Carecem de autorizacdo prévia da Autoridade Nacional de Protecio Civil (ANPC), a
providenciar pelo Responsavel de Seguranga, as seguintes alteracoes e trabalhos:
- Aumento da lota¢io autorizada;
- Reducio do nimero e larguras de saidas ou de vias de evacuacio;
- Obstrugio das aberturas permanentes das vias de evacuagio ao ar livre.
* Os responsaveis dos varios locais do estabelecimento deverio zelar pelo cumprimento
das regras enunciadas, informando o Responsavel de Seguranca das infracoes verificadas
as mesmas e de todas as situagdes em que nio poderdo atuar de modo a cumprir e fazer

cumprir estas normas.

12.4. Eficacia da estabilidade ao fogo e dos meios de compartimentagao,
isolamento e protegio

Para garantirmos a eficicia da estabilidade ao fogo e dos meios de compartimentagio, isolamento e
protecio, devemos garantir que:
* A resisténcia ao fogo dos elementos e componentes de construcdo com fungdes de
compartimentacio, isolamento e protecio definida para o edificio ndo pode ser
comprometida;
* A execugio de trabalhos nos elementos e componentes de constru¢io do edificio com
as fungOes atras indicadas apenas poderd ser concretizada apods autorizagao escrita do
Responsavel de Seguranca do estabelecimento;
* Carece de autorizacdo prévia da Autoridade Nacional de Protecio Civil, a providenciar

pelo Responsavel de Seguranca, a abertura de vaos de passagem ou criagio de novas
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comunicagbes horizontais ou verticais que interfiram com os meios de
compartimentacio, isolamento e protecio inicialmente implementados;

¢ As portas com caracteristicas de resisténcia ao fogo do edificio devem ser mantidas
permanentemente fechadas por acdo dos seus dispositivos de fecho automatico, nao
sendo permitida a interposicao de quaisquer elementos que impecam o seu fecho;

* As portas definidas como resistentes ao fogo devem igualmente ser mantidas fechadas
em permanéncia;

* Os responsaveis dos varios locais do estabelecimento deverdo zelar pelo cumprimento
das regras enunciadas, informando o Responsavel de Seguranca das infragdes verificadas
as mesmas e de todas as situacGes em que ndo poderdo atuar de modo a cumprir e fazer

cumprir estas normas.

12.5. Acessibilidade aos meios de alarme e de intervengao

Para garantirmos a acessibilidade aos meios de alarme e de intervencgao, devemos garantir que:

* Os acessos aos meios de alarme e de intervencio (extintores de incéndio e bocas de
incéndio do tipo carretel) deverdo encontrar-se permanentemente desimpedidos;
* Nao ¢ permitida a colocacdo, mesmo provisoria, nos acessos aos referidos meios de
alarme e de intervencdo de quaisquer objetos, materiais ou pegas de mobilidrio ou de
decorac¢io que possa criar os seguintes efeitos:

- Reduzir a visibilidade;

- Dificultar o acesso;

- Prejudicar o seu funcionamento;

- Prejudicar a visibilidade da sinalizagao dos meios de alarme e de intervencio;
* Todos os meios de alarme e de interven¢do devem ser mantidos permanentemente
operacionais, para que possam funcionar em pleno em situaciao de emergéncia;
* A execucido de trabalhos que prejudiquem as regras enunciadas sé podera ocorrer em
periodos de desocupagio do estabelecimento;
* Carecem de autorizagdo prévia do ANPC, a providenciar pelo RS, as seguintes
alteracdes e trabalhos:

- Retirada por alguma razdo dos meios de alarme e de intervengio.
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12.6. Vigilancia dos espagos

Segundo o regime juridico da seguranca contra incéndios em edificios, deverd haver uma maior
vigilancia em locais de maior risco e em locais desocupados, isto é, com menor ocupa¢ido humana,
por isso mais vulneraveis. Sendo assim, recomenda-se uma verificagdo regular do ambiente térmico

dos locais e funcionamento dos equipamentos de extin¢ao de incéndios.

Locais Fotos

Quadro elétricos

Compartimentos
Técnicos
(armazenamento de
combustivel)

Cozinha

Tabela 4 — Locais de riscos agravados e pontos nevralgico
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12.7. Conservagao dos espagos em condig¢des de higiene e arrumagao

Devemos garantir que todos os espagos do estabelecimento observam as seguintes normas:

* Todos os espagos do estabelecimento devem ser conservados em boas condi¢oes de
limpeza;

* Todos os espagos do estabelecimento devem ser conservados em boas condi¢oes de
arrumagao, em especial as suas vias de evacuacio;

* A responsabilidade de verificacdo da limpeza e arrumacdo dos varios locais do
estabelecimento ¢é da conta dos responsaveis instalados nesses locais, devendo comunicar

ao Responsavel de Seguranca todas as situagoes andmalas registadas.

Espagos técnicos:

* Todos os espacos técnicos e de arrumos do estabelecimento devem ser conservados em
boas condi¢des de limpeza e devidamente arrumados;

* A responsabilidade de verificagdo do cumprimento da limpeza e arrumagio dos espagos
técnicos e arrecadacSes do estabelecimento é dos responsaveis dos servigos que tutelam a
sua ocupagio;

* A limpeza dos espacos técnicos atras referidos s6 deverd ser efetuada com a presenca
dos respetivos responsaveis;

* A sala do Posto de Seguranca (PBX) do estabelecimento deve estar permanentemente

arrumada e em perfeitas condi¢cdes de limpeza.

12.8. Seguranga no armazenamento e manipulacio de materiais e substancias
perigosas

Devemos ter especial aten¢io e cuidado no armazenamento e manipulacio de materiais e

substancias perigosas, cumprindo as seguintes regras:

* Estar informado sobre o significado da rotulagem das embalagens de produtos
quimicos, inflamaveis, toxicos e corrosivos;

* Nio ¢ permitida a armazenagem de produtos quimicos, inflamaveis, toxicos e
corrosivos em outros locals que ndo os previamente aprovados, os quais se encontrario
delimitados e identificados;

* O acesso e utilizacio de embalagens com produtos quimicos, inflamaveis, téxicos e
corrosivos s6 sdo permitidos desde que estejam devidamente identificadas e etiquetados
quanto a nome dos produtos e perigos do mesmo;

* As taras vazias ndo poderdo ser abandonadas, devendo ser obrigatoriamente

descontaminadas, inutilizadas ou reutilizadas;
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* Verifique o bom estado das embalagens e recipientes a fim de identificar e evitar as
fugas. Tome medidas no sentido de que os gases, fumos, vapores ou poeiras sejam
aspirados no seu ponto de origem. Se necessario, utilize uma mascara protetora. Aten¢ao
as eventuais fontes de inflamacio;

* Conserve os produtos unicamente em recipientes adequados, corretamente rotulados.
Nio os coloque nunca em garrafas ou outros recipientes alimentares, como garrafas de
refrigerantes ou de cerveja, etc. Tais praticas ddo todos os anos origem a acidentes graves.
De preferéncia guarde os produtos perigosos fechados a chave;

* Bvite todo e qualquer contacto com a boca. Ndo coma, ndo beba e nio fume quando
utilizar substancias perigosas ou se estiver num local onde elas sejam utilizadas;

* Trabalhe com cuidado. Evite toda e qualquer contaminacido através da pele. Se
necessario, proteja as partes expostas do corpo com vestuario individual de proteciao
(aventais, luvas, botas, 6culos, viseiras, etc.);

* Respeite escrupulosamente as regras de higiene pessoal: lave as maos, antes de comer,
dispa o vestuario de trabalho que tenha sujado; trate e proteja imediatamente as feridas,
mesmo as mais pequenas;

* E proibido fumar ou fazer lume;

* Mantenha fechadas as portas de comunica¢io com o edificio;

* Todas as embalagens dos produtos armazenados dispordo obrigatoriamente dos
respetivos rétulos;

* Os produtos a armazenar deverio ser dispostos no interior do compartimento por
forma a reduzir a possibilidade de reagdes quimicas que provoquem incéndio ou
explosio;

* Os espacos deverdio manter-se permanentemente limpos e arrumados, sendo
asseguradas as suas condi¢Ges de ventilagio;

* O transvase dos produtos armazenados deve ser efetuado por forma a nao provocar a
libertagiio de gases e vapores que possam produzir incéndio ou explosio;

* O cal¢ado a utilizar no interior do estabelecimento nio deve possuir elementos
metalicos suscetiveis de produzirem chispas;

* Nio utilizar instalagdes elétricas, incluindo gambiarras ou extensdes que nio sejam
antideflagrantes, ou em mau estado;

* As reparacOes necessarias devem ser executadas rapida e definitivamente e por técnicos
competentes para o efeito;

* Vigie o estado de conservacio e a localizacio dos equipamentos de seguranca
(extintores, lava-olhos, sinalizacio de seguranca, etc.);

* Qualquer anomalia deve ser comunicada de imediato aos responsaveis do

estabelecimento;
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* Devera ser efetuada a manutencdo preventiva a todos os sistemas de distribui¢io e

detecdo de fugas de produtos perigosos.

12.9. Seguranga em todos os trabalhos de manutengio, recuperagiao, beneficiagio,
alteragio ou remodelacdo de sistemas ou das instalagdes

Na realizacio de trabalhos de manutencio, recuperacio, beneficiacio, alteracao ou remodelacio de

sistemas ou das instalagdes, devemos cumprir com as seguintes regras:

* As intervencOes das empresas prestadoras de servicos serdo programadas previamente
com o Responsavel de Seguranca, ou por o Delegado de Seguranca indicado por ele,
salvo em situagdes de emergéncia;
* As intervengbes serdo acompanhadas pelo Delegado de Seguranca designado pelo
Responsavel de Seguranga;
* As empresas prestadoras de servicos no estabelecimento deverio respeitar integralmente
a regulamentagdo em vigor sobre higiene e seguran¢a no trabalho e as disposi¢Ges
funcionais e de seguranca constantes no Plano de Prevencio do estabelecimento;
* Os funcionarios das empresas prestadoras de servicos apresentardo a sua identificacao
na Rececio do edificio, sendo a sua entrada apenas autorizada pelo Responsavel de
Seguranca ou pelo Delegado de Seguranga do estabelecimento. A entrada desses
funcionarios devera ser registada em impressos especificos de controlo;
* Os trabalhadores das empresas prestadoras de servicos cujas atividades sejam passiveis
de utilizacio de equipamento de prote¢io individual, sé serdo autorizados a desenvolver a
sua atividade no estabelecimento quando se encontrem munidos de tais dispositivos;
* Os funcionarios das empresas prestadoras de servicos sao obrigados ao cumprimento
das seguintes disposi¢des relativas a utilizagdo de vestuario de trabalho:
- Os trabalhadores das empresas prestadoras de servicos devem apresentar-se no
estabelecimento devidamente equipados com vestuario de trabalho adequado ao tipo
de tarefas a executar, sendo obrigatério o seu uso durante a permanéncia no
estabelecimento;
- O vestuario devera apresentar-se em boas condi¢Ses de limpeza e higiene;
- Quando os trabalhadores das empresas prestadoras de servigos utilizarem
instalagbes sociais do estabelecimento (Copa), deverdo retirar previamente o

vestuario de trabalho;

- Nio ¢ permitida a utilizagdo de calcado ligeiro que nio obedega aos requisitos de

seguranca (ténis, chinelos, etc.);
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- E proibido o uso de vestuario onde tenham sido utilizados solventes (petréleo,

gasolina, diluentes, etc.) para a limpeza de nédoas, sem que depois dessa limpeza nao

tenham sido lavados com agua e sabio;

- Sempre que se trabalhe com equipamentos rotativos, de engrenagens ou correias

transportadoras, nao deve ser utilizado vestuario demasiado largo ou com pontas

soltas, ou partes desapertadas nomeadamente mangas, lencos, etc.;

* O incumprimento destas normas deve ser comunicado ao Responsavel de Seguranga

pelo Delegado de Seguranca, que acompanhara os trabalhos a executar.

13. Procedimentos de Exploracio e de Utilizagdo das Instalagdes
Técnicas, Equipamentos e Sistemas

Podendo algumas instalagdes técnicas, equipamentos e sistemas, quando mal conduzidas ou

exploradas, potenciar o risco de incéndio, devem existir de forma acessivel para consulta:

¢ Os manuais com instru¢cdes de funcionamento das instalagdes e respetivos equipamentos

constituintes;

e  Os procedimentos de seguranga;

e A descricio dos comandos e de eventuais alarmes, bem como dos sintomas e indicadores

de avaria que os caracterizam.

Os procedimentos devem ser cumpridos por todos os colaboradores da escola, tendo como

objetivo garantir a permanente manutenc¢ao das condi¢oes de seguranca, de forma a evitar situa¢oes

de emergéncia, a facilitar a intervencdo e a garantit a evacuagdo segura dos ocupantes do

estabelecimento durante uma situagio de emergéncia.
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13.1. Regras de exploragao e comportamento

De seguida, apresentamos os procedimentos de exploracao e utilizacdo a seguir pelos colaboradores

da Escola Basica de Celeirds:

Atribuigoes Gerais

* Enquadramento:

- Todos os colaboradores e entidades externas que prestem servico no estabelecimento, devem
assegurat permanentemente a manuten¢do das condi¢cdes de seguranca do espaco ocupado, bem
como, em caso de emergéncia, cumprir com os procedimentos predefinidos.
* Deveres:
- Ter acesso ao Plano de Seguranca do estabelecimento;
- Conhecer a localiza¢io dos equipamentos de seguranca nos espagos a ocupar;
- Assegurar a permanente desobstrucio e visibilidade dos meios de intervencio do seu espago, com
vista a sua pronta utilizacdo em caso de sinistro;
- Atuar de modo a prevenir a ocorténcia de danos pessoais e/ou matetiais ou intervir diretamente
com o objetivo de minimizar os efeitos de um sinistro.
* Durante a permanéncia no estabelecimento:
- Cumprir com as regras de exploracao e utilizac¢io a observar no espago ocupado.

* Em caso de emergéncia:

- Cumprir com as regras de atuagio em caso de emergéncia.

Quadro 4 — Atribuicdes Gerais.

Praticabilidade dos caminhos de evacuagio

* Manter os caminhos de evacuagio dos espagos ocupados sempre desimpedidos;
* Nio colocar nas vias de evacuagdo, mesmo que a titulo provisério, quaisquer objetos, materiais ou
pecas de mobiliario ou de decoracdo que possam criar os seguintes efeitos:

- Favorecer a deflagracdo ou o desenvolvimento do incéndio;

- Serem derrubados ou deslocados;

- Reduzir as larguras das vias de evacuacio;

- Dificultar a abertura de portas de saida;

- Prejudicar a visibilidade da sinalizagio ou iludir o sentido das saidas;

- Prejudicar o funcionamento das instalagdes de seguranga, nomeadamente de alarme.
* Manter as saidas que fazem parte integrante dos caminhos de evacuagdo sempre desimpedidas e em
condi¢des de serem facilmente abertas/desbloqueadas.
* As portas de saida dos caminhos de evacuagio, bem como os respetivos acessorios de abertura devem
ser mantidas permanentemente operacionais, podendo ser abertas facilmente pelo seu interior em

situacdo de emergéncia.

Quadro 5 - Praticabilidade dos caminhos de evacuacio.
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Eficacia dos meios de compartimentagio, isolamento e protegio

* A resisténcia ao fogo dos elementos e componentes de constru¢io com fun¢ées de compartimentacio,
isolamento e prote¢do, nio deve ser comprometida no decurso da exploracio, designadamente pela
abertura de orificios, rocos, nichos ou vios de passagem de canalizacGes ou condutas;

* As portas, bem como as portinholas de acesso a dutos, para as quais se exige resisténcia ao fogo,

devem ser mantidas sempre fechadas.

Quadro 6 — Eficacia dos meios de compartimentacio, isolamento e prote¢io.

Conservagdo e manutengio dos espagos

* Os espagos devem ser conservados em boas condi¢ées de limpeza e de arrumacio, nomeadamente as
vias verticais de evacuacdo (escadas) e os corredores que conduzem os ocupantes para as saidas das
instalacdes;

* Os equipamentos e as instala¢Ges técnicas devem ser mantidos em boas condi¢oes de utilizacio;

* Ao instalar equipamentos, objetos de decoragdo ou expositores, verifique se nio impedem a
acessibilidade aos meios de protegio contra incéndio (extintores ou bocas de incéndio) e se a evacuagio
dos locais nio fica impedida ou prejudicada;

* Nio faca nem utilize, instalagGes elétricas improvisadas, sem o conhecimento do Responsavel de
Seguranca;

* Nio efetue trabalhos a quente, ou com produ¢do de chamas nuas, sem retirar os materiais
combustiveis das proximidades e sem autoriza¢do prévia do Responsavel de Seguranca;

* Sempre que haja necessidade de mudar a localizagio dos extintores, deve ser consultado o Responsavel

de Seguranga.

Quadro 7 — Conservacio e manutenc¢io dos espagos.

Atuagdo em caso de emergéncia - ALARME

* Se sentir cheiro a queimado ou observar outro sinal que faga suspeitar da existéncia de um incéndio,
transmita a sua suspeita a0 Delegado de Seguranca ou informe no PBX;
* Se detetar uma emergéncia, contacte o PBX indicando:

- Espaco e area afetada;

- Tipo de emergéncia;

Quadro 8 — Atuagdo em caso de emergéncia — ALARME
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Atuagio em caso de emergéncia - INCENDIO

* Desligue o quadro elétrico do espaco;

* Combata o incéndio com os meios de primeira intervengdo (designadamente com os extintores e bocas
de incéndio) e retite materiais combustiveis da proximidade do foco;

* Se o incéndio ndo for prontamente debelado, solicite ajuda dos socorros externos e informe o
Delegado de Seguranga de forma a iniciar de imediato os procedimentos de evacuacgdo do espago;

* Se tiver que abandonar o espaco, feche as portas e janelas.

Quadro 9 — Atuac¢do em caso de emergéncia — INCENDIO.

Atuagio em caso de emergéncia — EVACUACAO

* Ao receber indica¢do que vai ser realizada a evacuagdo ou ao ouvir o alarme de Evacuagio Geral (Trés
toques da campainha):

- Inicie a evacuacdo (com a ajuda dos elementos com funcSes de evacuagio) rapida e segura dos

ocupantes;

- Abrir as portas de saida para o exterior;

- Se estiver junto de uma saida e caso haja obsticulos, desimpedir o caminho de evacuacio;

- Nao permitir a entrada de pessoas no espago onde desempenha funcéoes;

- Tranquilizar as pessoas, mas atuando sempre com firmeza de modo a assegurar uma evacuagio

rapida e ordenada;

- Ajudar os ocupantes a transpor eventuais obstaculos;

- Nao permitir que ninguém volte para tras;

- Encaminhar os ocupantes para o Ponto de Encontro;

- Percorrer todos os espagos do piso ocupado, verificando se nio ficou alguém para tras;

- Informar o Responsavel de Seguranca da total evacuacio do espaco;

- Concluida a evacuagio dirigir-se para o Ponto de Encontro.

Quadro 10 — Atuacio em caso de emergéncia — EVACUACAO.
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Atuagio em caso de emergéncia — CATASTROFES NATURAIS

Durante a ocorréncia de uma catdstrofe natural:

e Em caso de um sismo, proteja-se debaixo de uma mesa ou outro elemento que possa oferecer
protecdo a queda de destrogos/objetos;

e Os locais mais seguros sao os cantos, ombreiras das portas, paredes-mestras ou junto de
pilares;

e Os locais mais perigosos sio as saidas, o centro das salas e os locais junto a janelas e espelhos;
o Afaste-se de janelas, armarios ou outros objetos que possam cair;

e Ajoclhe-se e proteja a cabeca e os olhos com as mios;

e Evite o panico. Mantenha a serenidade;

e Nio tente sair do edificio durante o sismo e desencoraje todos os que queiram sair. Deve
permanecer protegido até terminar o abalo;

¢ Nio se assuste se, durante um sismo, faltar a energia elétrica. Esta situacdo é normal.

Apbs a ocorréncia de uma catidstrofe natural:

e Domine o panico. Nio se precipite para a saida;

e Em caso de sismo, e apds o abalo principal podem ocorrer réplicas fortes. Embora de menor
magnitude, estas podem provocar a queda de destrocos/objetos;

e Verifique a existéncia de feridos. Preste-lhes os primeiros socorros. Se nio estiver seguro do
que estd a fazer, ndo toque nos feridos. Peca ajuda;

e Verifique se ha incéndios. Se recebeu formagio na utilizagdo de extintores, tente apaga-los
recorrendo ao extintor mais préximo;

e Nio fume, nem acenda fésforos ou isqueiros. Nio ligue os interruptores. Pode haver curto-
circuitos;

e Nio reocupe as areas com grandes estragos nem se aproxime das estruturas danificadas;

e Tenha atengo a cabos elétricos desprotegidos. Evite passar nas suas proximidades;

e Nio tente desligar os quadros elétricos.

Quadro 11 — Atuagio em caso de emergéncia — CATASTROFES NATURAIS.
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Atuagdo em caso de emergéncia — AMEACA TERRORISTA

Se receber telefonicamente uma Ameaca Terrorista:

e Tente passar a chamada para o Delegado de Seguranca;
¢ Se nao conseguir, deve manter-se calmo e responder ao interlocutor com a habitual cortesia
que utiliza normalmente nas chamadas telefénicas;
e Ouga com muita aten¢io e nio interrompa o interlocutor;
e Tente identificar: a voz — no que diz respeito, a forma agressiva ou nio como esta a falar, o
sexo, a idade e o estado psiquico;
e Tente identificar ruidos de fundo, maquinas, musica, etc.
Ap6s desligar o telefone:
e Mantenha a calma. Informe unicamente o Delegado de Seguranca, transmitindo-lhe todas as

informacdes que dispde.

Quadro 12 — Atuacio em caso de emergéncia — AMEACA TERRORISTA.

Atuagio em caso de emergéncia —- EMBALAGEM SUSPEITA

Nio toque em Embalagens Suspeitas.

As caracterfsticas que lhe podem indicar suspeita sdo:

e Odor que induza suspeita de conter algum tipo de explosivo (odor a améndoa amarga);

e Moradas incorretas ou falta de remetente;

e Pacote entregue em mio, sem aviso prévio do seu envio, e cujo conteido nio esteja
especificado, ou possa parecer estranho;

e Local de envio, selos ou remetentes que induzam suspeitas.

Uma vez detetada a embalagem suspeita, ou existindo suspeitas fundamentadas, devem ter-se em conta

as seguintes observacées:

e Nio abra, pressione ou pegue na embalagem suspeita;

e Cubra a embalagem suspeita com um pano, papel, sacos de plastico, caixa ou caixote do lixo,
etc.;

e Informe, unicamente, o Delegado de Seguranca, sobre a existéncia de uma embalagem
suspeita;

eDesligue todos os aparelhos elétricos existentes nas proximidades;

e Evacue do local e das dreas préoximas para uma zona suficientemente afastada;

o Aguarde instru¢oes dos Responsaveis/Equipa de Emergéncia.

Quadro 13 — Atuacio em caso de emergéncia — EMBALAGEM SUSPEITA.
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13. 2. Instrugdes de Funcionamento dos Equipamentos de Seguranga

13.2.1 Instrugdes de Uso de um Extintor

Agobes a desenvolver:

e Utilize os extintores mais proximos, sem correr riscos desnecessarios;
¢ Nunca utilize 4gua sobre equipamentos sob tensio;
e Sc utilizar extintores de CO2 — lembre-se que o agente extintor ao ser descarregado, expande,

atingindo temperaturas negativas, da ordem dos -80°C, o que pode provocar queimaduras graves. Utilize

o difusor como forma de prote¢io das mios. Nunca dirija a descarga na dire¢do de outros ocupantes;

e Mantenha-se a uma distancia prudente do foco de incéndio. O alcance do sistema de extin¢ao que vai
utilizar ¢ suficiente para o por a salvo;

o Retire a cavilha de seguranca e comprove que o extintor funciona, mediante uma curta descarga;

¢ Tendo sempre uma via livre de fuga, aproxime-se e inicie a descarga;

e Dirija o agente extintor para a base das chamas, sem incidir com demasiada forga;

e Nio descarregue totalmente o extintor pois podera precisar de algum produto para pequenos focos
que reacendam;

e Assegure-se que o fogo ficou totalmente extinto.

Ilustragio:

Instrucies de utilizacdo de um extintor portatil

1- Apontar o jactopara a base daschamas

£5 b O g5 b

2- Certifigue-se gue tem o vento pelas costas

——————— " ——————

o~
S ™

wttite O R it

3- Sefornecessario pega ajuda a outrofs) colegals)

%-MNao abandoneo local sem a certeza da exting&o do foco de incéndio

ﬂ D, e ’h 1

5-Nao volte a pendurar um extintor depois de utilizado

'L1 &AM @ o! M\m
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13.2.2 Instrugdes de Uso de uma Boca-de-Incéndio Tipo Carretel

Agdes a desenvolver / Ilustragao:

A utilizagdo de bocas-de-incéndio compreende varias etapas, sendo elas:

1 — Constatar qual o material combustivel onde ocotre o incéndio e verificar se o
agente extintor (agua) é adequado para a extingdo desse tipo de fogo. Nao utilizar

em equipamentos elétricos.

CARRETEL S. I

1. ABRIR A VALVULA

2. PUXAR A MANGUEIRA

3. ABRIR A AGULHETA RODANDO A
PONTEIRA PARA A ESQUERDA

4, DIRIGIR O JACTO PARA A BASE
DAS CHAMAS

NAO UTILIZAR EM EQUIPAMENTOS ELECTRICOS J

2 — Verifique se o manémetro indica que o catretel tem pressdo. Caso o ponteiro se encontre no zero procure outro

meio de combate, tendo em consideragio o descrito no item 1;

3 - Com a agulheta fechada, rodar a valvula esférica de chegada da agua;

4 — Puxar a mangueira até chegar a proximidade do foco de incéndio;

6 — Rodar a vilvula da agulheta para a posicio desejada;

7 — Dirigir o jato para a base das chamas;

8 — Movimente a agulheta de um lado para o outro.

Nota: Assegurar que os carretéis permanecam desobstruidos, e que seja

feita a sua manutencio, com periodicidade maxima anual.
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13.2.3 Instrugées de Uso de Quadros Elétricos

Instrugées de funcionamento:

Os quadros elétricos sao constituidos por disjuntores, aos quais é possivel fazer o corte de circuitos

elétricos por zonas ou por tipo de circuito elétrico.

A figura acima representa um disjuntor, que sendo referente a iluminacdo de emergéncia (ver
identificagdo com a inscricao “Iluminacio de Emergéncia”), funciona do seguinte modo:
* Disjuntor para cima — Liga-se a alimentagao dos blocos auténomos;

* Disjuntor para baixo — Desliga-se a alimenta¢io dos blocos auténomos.

Instrugdes de seguranga:

- Manter sempre os quadros elétricos fechados;

- Se ndo possuir conhecimentos elétricos, ndo mexa no quadro elétrico nem faga ligacGes elétricas;

- Em caso de manutengio, contacte empresas especializadas;

- A acessibilidade deve ser facilitada, mantendo-se sempre desobstruida a area de acesso, de forma a
poder manobrar qualquer dispositivo de corte ou prote¢io;

- No intetior, devera existir um esquema e todos os dispositivos deverdo estar etiquetados para que seja
possivel identificar os circuitos que protegem;

- Limpar e verificar dos apertos mecanicos com regularidade.
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13.2.4 Instrugdes de Uso de uma Manta Ignifuga

Agdes a desenvolver / Ilustragio:

Este equipamento destina-se a ser utilizado nos seguintes casos:
* Quando o foco de incéndio é pequeno;

* Quando ocorte nas roupas das pessoas.

UTILIZACAO EM CASO DE MATERIAIS/ SUBSTANCIAS EM
CHAMAS:

1 — Puxar as algas para retirar a manta da embalagem;

2 — Abrir totalmente a manta, de forma a assegurar que a mesma proteja as [

mios, e colocar cuidadosamente sobre os materiais/substincias em
chamas, para isolar o ar; al

3 — Deixar a manta até estar assegurado que o fogo se extinguiu. Caso ocorra num fogio

ou outro aparelho a gis, efetuar previamente o respetivo corte na valvula de seguranca.
UTILIZAGAO EM CASO DE PESSOAS EM CHAMAS:
1 — Puxar as algas para retirar a manta da embalagem;

2 — Abrir totalmente a manta, de forma a assegurar que a mesma proteja

as maos, e envolver completamente a pessoa em chamas, para isolar o ar;

3 — Chamar assisténcia médica — 112.
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14. Procedimentos de Conservacio e Manuteng¢ao das Instalagdes
Técnicas, Dispositivos, Equipamentos e Sistemas

Os procedimentos de conservacdo e de manutencdo das instalagdes técnicas, dispositivos,
equipamentos e sistemas existentes no estabelecimento, devem ser baseados em programas com
estipulacio de calendarios e listas de testes de verificacdo periédica, de modo a podermos garantir a
eficacia de todos os meios de seguranca existentes no estabelecimento, durante a mitigagdo de uma

emergéncia ou de um sinistro.

Assim, torna-se necessario a elaboracio de uma planificacio das a¢Ses de verificagdo e manutencgio,
e possivel corregdo, logo que se verificar a degradagdo de alguma condicio de seguranca. O plano

tem de contemplar sempre os seguintes aspetos:

* Limpeza periddica e permanente das instalagGes;

* Verificagdo, desde simples inspecOes visuais (vistorias) até a realizacdo de medi¢des e
€nsaios;

* Cumprimento dos programas de manuten¢do com a calendarizagio e periodicidade
recomendada pelos fabricantes e instaladores de todas as instalagGes relacionadas com a
seguranca e restantes instalacoes técnicas;

* Beneficiacio das instalagdes, equipamentos e sistemas;

* Registo de todas as avarias e nao conformidades detetadas, com indicagdo das datas de
ocorréncia e da sua correcdo, assim como as medidas corretivas adotadas com vista a

reposicdo da normalidade, devidamente assinadas e arquivadas.

De referir, que as opera¢cdes de manutencio devem ser executadas somente por pessoas
adequadamente treinadas e competentes para as efetuar. A responsabilidade desses trabalhos recai
sobre essas pessoas ou sobre a entidade a que pertencem. Todos os trabalhos efetuados por
entidades externas, ficam estas obrigadas a emissio de um certificado de conformidade e descricio

das operagdes efetuadas.

As instalagdes do estabelecimento encontram-se dotadas das seguintes instalagdes técnicas,

dispositivos, equipamentos e sistemas com interesse para a seguranga:

* Acessibilidades dos meios de socorro;
* Praticabilidade dos caminhos de evacuacio;
* Meios de extingao de incéndios (extintores, carretéis, manta ignifuga);

* InstalacGes de energia elétrica:
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- Quadros elétricos.
* Instalaces telefonicas;
* Aparelhagem de climatizagio:
- Sistema de Ar Condicionado.
* Sinalizacio e iluminac¢do de emergéncia:
- Blocos auténomos de ilumina¢ao de emergéncia;

* Posto de seguranca.

Sem prejuizo de uma planificacio mais detalhada das a¢des de verificagdo e manutencio, para as
instalagbes e para os equipamentos e sistemas de seguranca existentes no estabelecimento,
apresenta-se seguidamente, de uma forma sistematizada, como se podem distribuir os trabalhos de
verifica¢do e manutencido ao longo do ano nas principais instalagdes técnicas, com interesse para a

seguranca do edificio.

Acessibilidades dos meios de socorro Periodicidade das Operagdes de Verificagio

Fases de trabalhos Diaria Mensal Trimestral Anual

Desobstrucio das vias de acesso,
1.1 estacionamento e manobra das viaturas X

dos bombeiros

Desobstrucio das entradas, fachadas e

pontos de penetragdo dos bombeiros

Quadro 14 — Acessibilidade dos meios de socotro.

Praticabilidade dos caminhos de evacuagio Periodicidade das Operagoes de Verificagio

Fases de trabalhos Diaria Mensal Trimestral Anual

Vetificagio e desobstrucio das vias de
1.1 X

evacuagao

Desobstrucio das entradas, fachadas e
1.2 X

pontos de penetragdo dos bombeiros

Quadro 15 — Praticabilidade dos caminhos de evacuacio.

Iluminagéo (blocos auténomos) Periodicidade das Operagdes de Verificagio
Fases de trabalhos Semanal Mensal Trimestral Anual
1.1 Verificar o estado de funcionalidade X
1.2 Verificar o estado das baterias X

Quadro 16 — Iluminagio (blocos auténomos).
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Sinalizagdao de Seguranga

Periodicidade das Operagoes de Verificagao

Fases de trabalhos Semanal Mensal Trimestral Anual
Verificar o estado de conservacio e
H visibilidade X
Quadro 17 — Sinalizacdo de Seguranca.
Extintores Periodicidade das Operagoes de Verificagiao
Fases de trabalhos Semanal Mensal Trimestral Anual
1.1 Verificar localizagio e sinalética X
1.2 | Verificar o seu estado de conservacio X
Verificar se a cavilha de seguranca foi
1.3 X
retirada
Verificar a pressio (extintores
1.4 X
pressurizados permanentemente)
1.5 | Verificar a necessidade de recarga X
1.6 | Verificar a validade do agente extintor
1.7 | Verificar a vida util do extintor
1.8 Efetuar a manutencio do extintor

Quadro 19 — Extintores.
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Quadros elétricos

Periodicidade das Operacdes de Manutengao

Fases de trabalhos Mensal Trimestral Semestral Anual

Verificar funcionamento geral e

1.1 X
pesquisa de anomalias

1.2 | Verificar fixacdo da aparelhagem X
Verificacdo de disjuntores, fusiveis e

1.3 X
corta-circuitos
Limpeza geral do quadro

1.4 X
(despoeiramento)
Efetuar medi¢ao de consumos

1.5 | elétricos e regulagdo de prote¢oes X
térmicas e testes
Reaperto de contatos elétricos, se

1.6 X
necessario
Verificacio do estado dos contatos

1.7 X
fixos e méveis dos contadores
Efetuar testes de lampadas

1.8 X
sinalizadoras
Verificacio de desenhos e

1.9 X
etiquetagem interior e exterior
Verificagio da estanquicidade de

1.10 X
portas e bucins
Verificagio de suportes do quadro e

1.11 X
cabos extetiores
Beneficiagio/lubrificacio de fichas e

1.12 X
dobradicas
Verificacdo e beneficiacio de ligacoes

1.13 8 X
a terra
Medicio da resisténcia de isolamento

1.14 X
da cablagem elétrica
Verificacdo dos aparelhos de medida

1.15 | dos Quadros (voltimetros, X
amperimetros, etc.)
Preenchimento da folha de registo de
manutencdo, anotando as agdes

1.16 X
efetuadas, materiais utilizados e
estado final dos quadros

Manutencio a realizar exclusivamente por pessoal qualificado

Quadro 21 — Quadros elétricos.
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Iluminagéo

Periodicidade das Operagcdes de Manutengio

Fases de trabalhos

Semanal Mensal Trimestral

Semestral Anual

1.1

Verificar funcionamento dos
pontos luminosos e estado geral

dos aparelhos

1.2

Verificar a presenca de

sobreaquecimentos

1.3

Substituicio de tubos
defeituosos, arrancadores,

balastros, sempre que necessario

1.4

Limpar o conjunto das
luminarias, a grelha da luminaria,
as armaduras difusoras, os

globos, etc.

1.5

Controlo da continuidade das

massas das luminarias a terra

1.6

Controlo de estanquidade das

iluminarias exteriores

1.7

Substitui¢do de laimpadas

fundidas

1.8

Preenchimento da folha de
registo de manutencio,
anotando as acGes efetuadas,
materiais utilizados e estado

final da rede

Manutengio a realizar exclusivamente por pessoal qualificado

Quadro 22 — Tluminacio.
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14.Medidas compensatorias de autoprotegio

As instalagbes do estabelecimento entraram em funcionamento antes da data de entrada em vigor

do Decreto-Lei n.° 224/2015, de 9 de Outubro, que procede a primeira alteracio ao Decreto-Lei n.°

220/2008, de 12 de Novembro, que aprova o regime juridico da seguranca contra incéndios em

edificios e a Portaria n.° 1532/2008 de 29 de Dezembro, pelo que se verificam desconformidades

em relacgio a legislagio que se encontra em vigor. Sendo assim, iremos mencionar as

desconformidades existentes e sugerir a implementacdo de medidas compensatorias, com o objetivo

de conseguirmos uma melhoria das condi¢oes de autoprote¢do, as quais passamos a expor:

Desconformidade

Medidas Compensatorias

Prazo para a Implementagao

Inexisténcia de
compartimentacio geral

Isolamento e protec¢do da cozinha

. ; 12M
cotta-fogo na cozinha / (Local de risco C) eses
Refeitorio
Inexisténcia de painel de Instalacdo de painel de
cantonamento entre a cantonamento entre a cozinha e o 12 Meses
cozinha e o refeitério refeitorio
50% Escola 24 Meses*
Inexisténcia de sistema Instalacio de sistema de alarme da
automatico de detecao de configuracdo 3 na totalidade das Lo .
incéndio na Escola, instalagoes, conforme o artigo 125.° (Finalizar 50% da E.SC(’lla N
Pavilhio Gimnodesportivo da Portaria n.° 1532/2008 + Bloco C + Pavilhio 60 Meses
Desportivo
e Bloco C
50% Escola 12 Meses
Inexisténcia de Sinalizacio e Ins,t,alagﬁci de. H“mm??,ﬁ?’ ¢ wSmahzagio
R - RN de Emergéncia no edificio Escolar e no
Iluminag¢io de Emergéncia Bloco C (Finalizar 50% da Escola
+ Bloco C) 24 Meses

Rede de Incéndio armada
nao cumpre a distancia a

Reforcar o numero de extintores

nas extremidades dos dois pisos do Imediato
todos os pontos do espaco s
edificio escolar
a proteger
Inexisténcia de hidrante
extetrior a uma distincia ndo | Instalacio de hidrante exterior a uma
supetior a 30 metros de distancia nao supetior a 30 metros 18 Meses

qualquer saida do edificio
escolar

de qualquer saida do edificio escolar

Utilizagdo do Pavilhdo Gimnodesportivo para Festas, Convivios, Espetaculos, etc.

Medidas compensatérias

- Nunca ultrapassar os 1000 Utilizadores;

- Realizar Plano de Seguranca para a actividade em causa;
- Durante a actividade manter sempre as portas do pavilhdao abertas;
- Aumentar os elementos da equipa de seguranca;

Quadro 23 — Medidas compensatérias de autoprotecio.
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(*) — Enquanto o Sistema Automatico de Dete¢do de Incéndios nio for instalado, deverdo garantir
que um Assistente Operacional com formacdo em Seguranc¢a Contra Incéndios efetue vigilancia aos

espacos com maior risco de incéndio.

A implementacdo das medidas sugeridas deve ter em aten¢do o prescrito no Decreto-Lei n.°
224/2015, de 9 de Outubro, que procede a primeira alteracdo ao Decreto-Lei n.° 220/2008, de 12
de Novembro, que aprova o regime juridico da seguranga contra incéndios em edificios e a Portaria

n.° 1532/2008 de 29 de Dezembro.
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CAPITULO III - PLANO DE EMERGENCIA INTERNO

1. Organizagao da Seguranga
1.1. Estrutura Interna de Seguranga

Para satisfacio dos objetivos deste Plano, torna-se necessario criar uma estrutura organizacional
adequada para fazer face a eventuais situagdes de emergéncia. A estrutura interna de seguranca,
constitui a estrutura normal de funcionamento durante o periodo em que vigore a emergéncia.
Estas equipas agregam varios intervenientes cujas fungdes e responsabilidades sdo descritos no item

1.3 deste capitulo.

1.2.0rganigrama da Estrutura Interna de Seguranga

Atendendo a que classificamos o estabelecimento na 2.* categoria de risco de incéndio, durante os
periodos de funcionamento deve ser assegurada a presenca simultinea de, no minimo, 6 elementos
da equipa de seguranca, conforme indicado no artigo n.° 200 da Portaria n.° 1532/2008 de 29 de
Dezembro.

Assim, apresentamos o organigrama da estrutura interna de seguranca do estabelecimento.

Responsawl de

Seguranga
L J
Oelegada de
Seguranga
¥ ¥ L J
Responzawvel pela
Responsawel do Responsael de Rececdo &
HMarme e Herta Comunica@o Encaminhamento dos
Bombeiros
¥ ¥ ¥ L J
Bquipade 17 : = Bquipa de Corte de Bquipa de Primeiros
Imtervencdn R Enengia Socomos

Imagem 4 — Organigrama da Estrutura Interna de Seguranga.
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ORGANIZAGAO DA SEGURANCA (EQUIPAS DE SEGURANGCA)

Responsavel de
Seguranga

Dr.° Ricardo Rio

v Efetuar o reconhecimento da Emergéncia;

v Decidir sobre a ativacio dos Procedimentos de Emergéncia;
v Dar a ordem para ativacio do alarme geral;

v Dar ordem de evacuacio.

Delegado de Seguranga

Célia Pereira Simoes

Delegados de Seguranca
(Substitutos)

José Maria Oliveira

Olga Pinto

Delegado de Seguranca
(Entidade exploradora do
Pavilhio)

Anténio de Aradjo Fonseca Veiga

v Operacionalizar as Medidas de Autoprote¢io;
v/ Substituir o RS na sua auséncia tendo como tarefas:
* O reconhecimento da Emergéncia;
* Decidir sobre a ativagio dos Procedimentos de Emergéncia;
* Dar a ordem para a ativacdo do alarme geral;
* Dar ordem de evacuagio.

Responsavel pelo Alarme

Bloco A - A.O. Maria Silva / Bloco B —

Piso 1 A.O. Amélia Sousa
Piso 2 Bloco A - A.O. Madalena Pereira /
10 Bloco B — A.O. Silvia Costa
Bloco C A.O. ou docente de servico
Pavilhiao A.O. Rui Silva / A.O. Concei¢ao Pinto
Pavilhiao
(Entidade José Carlos Oliveira
Exploradora)

Hall entrada A.O. Silvia Fatia

Hall (Sala do A.O. Elisabete Rocha

Aluno)

Sala de A.O. Helena Cunha ou docentes
Professores presentes

Bar de Alunos | A.O. Rosa Oliveira

Biblioteca A.O. Laurinda Silva

Cozinha Balbina Gomes

v/ Transmitir a situacio de emergéncia a0 Responsavel de
Seguranca;
v’ Acionar e transmitir o alarme geral.

Responsaveis pelo Alerta

Silvia Faria / Fernando Gongalves / José Carlos Oliveira

v’ Efetuar a chamada aos meios de SOCOLTO;
v Transmitir a informacio detalhada aos meios de socorro.

Responsavel de
Comunicag¢io

Olga Pinto / Anténio de Aratjo Fonseca Veiga

v Transmitir a informacio aos 6rgaos de comunicagio social e
familiares de eventuais sinistrados.

Responsaveis pelo Corte
de Energia

Escola A.O. Joao Rodrigues

Bloco C A.O. Jodo Rodrigues

Pavilhiao A.O. Rui Silva / José Carlos Oliveira

Gas Responsavel Cozinha / A.O. Rosa Oliveira

v Proceder a0 corte geral de gis e de energia elétrica

Equipa de Evacuagio

Professores e Assistentes Operacionais / José Carlos
Oliveira

v Proceder 4 evacuacio dos ocupantes de forma calma ¢
organizada;
v Contabilizar eventuais auséncias no Ponto de Encontro.

Equipa de 1.*
Intervencao

Assistentes Operacionais / José Carlos Oliveira

v Proceder ao combate direto ao sinistro;

v/ Utilizar os meios de 1. intervencdo mais proximos do local do
sinistro;

v’ Se ndo for possivel controlar o sinistro, devem informar o RS.

Equipa de Primeiros
Socorros

Maria Manuela Artilheiro
Paula Gomes
Maria Helena Cunha
Silvia Faria
Rui Silva (Pavilhio)
José Carlos Oliveira (Pavilhao)

v’ Consoante a ordem do RS, prestar os cuidados de primeiros
socorros aos sinistrados;

v Proceder a evacuacio de pessoas feridas ou debilitadas;

v’ Acalmar as pessoas em panico.

Rececio e
Encaminhamento dos
Bombeiros

Célia Simbes
José Maria Oliveira
A.O. Maria Alice
José Carlos Oliveira

v’ Controlar 0s acessos 20 estabelecimento;

v/ Sinalizar e controlar o trinsito rodovidtio no exterior do
estabelecimento, facilitando a chegada dos Bombeiros e ajuda
exterior;

v Aguardar a chegada dos Bombeiros, esclarecendo o ponto da
situagdo e encaminhamento dos mesmos.

Tabela 5 — Identificagio das Equipas de Seguranga.
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1.3.Fungdes e Tarefas dos Intervenientes na Seguranga

Seguidamente, descrevemos as funcdes e tarefas atribuidas aos elementos que intervém na

seguranca da Escola Bésica de Celeir6s.

1.3.1. Responsavel de Seguranga

O Responsavel de Seguranca tem as seguintes fungdes e responsabilidades:
* Implementag¢ao das Medidas de Autoprotecio;
* Gestao do Planeamento da Emergéncia.
Descri¢do da atuacio:
* Toda a responsabilidade pela gestao da emergéncia;
* Implementar as Medidas de Autoprote¢io e manté-las atualizadas;
e Manter operacionais, ou reforcar os meios materiais que julgar necessarios para o
controlo da emergéncia e “pds emergéncia”;
* Responsavel pela nomeacio, organizacio e formagio das equipas de emergéncia;
* Em situacio de emergéncia:
- Decidir sobre a ativagdo dos procedimentos de emergéncia;
- Dar a ordem para a ativagio do alarme geral;
- Dar ordem de evacuacio;
- Definir qual a informacio a ser dada a Comunicacio Social;

- Tomar todas as decisdes pds acidente.

1.3.2. Colaboradores do Estabelecimento

Constituem deveres e responsabilidades de todos os colaboradores da Escola Basica de Celeirds:

* Estarem informados dos riscos gerais e particulares das instalacdes;
* Informar o Delegado de Seguranca sobre qualquer anomalia que possa vir a provocar
uma situagdo perigosa ou que possa reduzir a seguranca da evacuacio, nomeadamente:
- Obstrucdes nos caminhos de evacuagio;
- Mau estado de conservacio de extintores e outros meios de combate e detecio
de incéndios;
- Deficiente sinalizagdao de seguranga e de emergéncia;
- Mau estado de conservacido de equipamentos e condutores elétricos;
- Qualquer outra situagao que possa comprometer a seguranca das instalagdes ou

dos seus ocupantes;
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* Contribuir para manter os caminhos de circulacdo, e em particular os de evacuagio,
desobstruidos e em condi¢bes de seguranca adequadas;
* Conhecer a localizacdo:

- Dos meios de primeira intervengao (extintores, carreteis, mantas, etc.)

- Do Ponto de Encontro;

- Conhecer os membros intervenientes da estrutura funcional de emergéncia e

respeitar as instrucdes que sao comunicadas.

1.3.3. Delegados de Seguranga

Os Delegados de Seguranga tém as seguintes funcdes e responsabilidades:
* Gestao da emergéncia;

* Ativar as Equipas de Emergéncia.

Apbs tomar conhecimento da emergéncia, tem como fungdes:
* Tomar todos os procedimentos do Plano de Emergéncia Interno;
* Informar o Responsavel de Seguranca;
* Dirigir-se para o local;
* Decidir se é necessario chamar ajuda exterior, mandar efetuar o corte geral de energia e
realizar a evacuacio das instalacOes;
* Certificar-se, quando aplicavel, que:
- O alerta ¢ os cortes de energia foram efetuados;
- O responsavel pela rececdo e encaminhamento dos Bombeiros dispde de
informagdo para receber os meios externos;
* Recolher informagao do Ponto de Encontro, sobre o decorter da evacuacio;
* Mobilizar ou reforcar os meios humanos ou materiais, que julgar necessarios;
* Coordenar as ag¢oes a desenvolver com o Responsavel de Seguranca;
* Declarar o “Fim da Emergéncia”;

* Elaborar o relatério da emergéncia.
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1.3.4. Responsavel de Comunicagao

O Responsavel de Comunicac¢do tem as seguintes fun¢oes e responsabilidades:
* Informacio e comunicacio as entidades envolvidas e aos 6rgaos de comunicagio social.
Descricao da atuacio:
* Toda a responsabilidade pela Comunica¢dao com o exterior em caso de emergéncia;
* Disponibiliza o local de acolhimento dos 6rgios de comunicagio social, evitando a sua
entrada na zona do sinistro;
* Instrui todos os ocupantes do estabelecimento a nio fazerem qualquer declaracio a
pessoas do exterioft;
* Recolhe informagdes em relagio aos sinistrados para posterior acompanhamento e
contacto com os familiares;
* Recolhe informagbes em relagdo a emergéncia e “pés emergéncia”, de modo a

estruturar a informagao a ser divulgada, apds aprovacio pelo Responsavel de Seguranca.

1.3.5. Responsaveis pelo Alarme e Alerta

Os elementos designados irdo desempenhar as fungdes de Alarme e Alerta em caso de Emergéncia,

desempenhando também as fun¢bes de controlo e vigilancia.

Fungbes e responsabilidades:
* Transmitir ao Delegado de Seguranga todas as informagdes;
¢ Acionar e transmitir o alarme;

* Informar os meios externos de socorro da Emergéncia.

Descricao da atuacio:

* Ap6s o reconhecimento da emergéncia, os assistentes responsaveis transmitem toda a
informacao ao Responsavel de Seguranca, este dara ordem para o alarme.

* O assistente responsavel deverd transmitir o alarme a todo o pessoal que faca parte da

equipa de emergéncia;

* Seguindo as instru¢des do Delegado de Seguranca, efetua a chamada para os meios de
SOCOLTO eXternos;

* Presta todas as informagdes ao Delegado de Seguranca.
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1.3.6. Responsaveis pelo Corte de Energia

Estes elementos estdo afetos as atividades de manuten¢do dos equipamentos instalados no

estabelecimento, tendo as seguintes func¢des e responsabilidades:
* Corte de energia elétrica e de abastecimento de gas;

* Servigos de manutencgio.

Descricao da atuacio:

* Planeiam e coordenam os servicos de manuten¢do de modo a manter operacional os

meios de emergéncia;

* Realiza a manutencio continua e tem sempre em condi¢des de funcionamento todos os

equipamentos de energia (quadro geral, alarmes, sistemas de comunicagio, etc.);

* Ap6s o alarme, dirigem-se para o local da emergéncia e se necessario, por ordem do

Delegado de Seguranca:

- Procedem ao corte de energia elétrica e gas;

- Facilitam os meios e as condi¢cbes de operagdo, as equipas de intervengio,

operacionalizando a rede de incéndio e/ou outros sistemas.

* Colaboram nas opera¢oes de manutencao do pds-acidente.

1.3.7. Equipa de 1.” Intervengao

Os eclementos pertencentes a Equipa de 1. Intervencio tém as seguintes fung¢bes e

responsabilidades:

* Apés receberem o alarme de incéndio, deslocam-se para o local do sinistro;

* Utilizacio dos equipamentos de 1.* intervencio;

* Limitacio, controlo e minimizacio do sinistro.

Descricao da atuacio:

* Proceder a0 combate direto ao sinistro;

* Atuar com os equipamentos de 1.* intervencao (extintores e carreteis) mais proximos do

local do sinistro, sem se expor a0 perigo;

* Acatar as ordens do Delegado de Seguranga;

* Ap6s a chegada dos meios externos, dar todas as informagdes relevantes e sair do local.
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1.3.8. Equipa de Evacuagio

Os elementos da equipa de evacuagdo tém as seguintes fun¢des e responsabilidades:
* Encaminhar os ocupantes para o Ponto de Encontro;
* Efetuar a verificacio de presencas no Ponto de Encontro;

* Informar o Delegado de Seguranca da eventual falta de pessoas.

Descricao da atuacio:
* O chefe dos servicos administrativos ou o seu substituto deve de imediato levantar a
listagem dos alunos no PBX e dirigir-se para o ponto de encontro onde deve entregar as
listagens aos docentes para conferir a presenca de todos os alunos.
* Os elementos da equipa de evacuagdo, ap6s ouvirem o som para evacuar (trés toques da
campainha da escola interrompidos por pequenas pausas), encaminham todos os
ocupantes para a salda e daf até ao respetivo Ponto de Encontro;
* BEfetuar a verificacio de presencas no Ponto de Encontro;
* Informar o Delegado de Seguranca de possiveis faltas de pessoas;
e Manter a ordem no Ponto de Encontro;

* Aguardar ordem do Delegado de Seguranca.

As pessoas que se encontrem feridas serdo evacuadas pelos elementos da equipa de primeiros

socotros, ou sob orientacdo deles.

1.3.9. Equipa de Primeiros Socortros

Os elementos da equipa de primeiros socorros tém as seguintes fungdes e responsabilidades:
* Prestar os cuidados de primeiros socorros aos sinistrados;
¢ Avaliar o estado das vitimas;

* Proceder a evacuagio de pessoas feridas ou debilitadas.

Descricao da atuacio:
* Proteger o local onde se encontrem os sinistrados;
* Avaliar a situacdo, quer em termos de vitimas em estado mais grave, quer em termos de
meios/recursos necessarios;
* Definir situages prioritarias quer na prestagio de cuidados, quer na necessidade de
evacuacao;
* Prestar os cuidados de primeiros socorros aos sinistrados;

* Efetuar o ponto de situagdo com o Delegado de Seguranca.
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1.3.10. Responsavel pela Rece¢do e Encaminhamento dos Bombeiros

O Responsavel pela recegio e encaminhamento dos Bombeiros tem as seguintes fungles e
responsabilidades:
* Controla os acessos ao estabelecimento;

* Recebe e encaminha os Bombeiros.

Descricao da atuacio:
* Controla os acessos ao estabelecimento;
* Sinaliza e controla o transito rodoviario no exterior do estabelecimento, facilitando a
chegada de ajuda exterior;
* Aguarda a chegada dos Bombeiros, esclarecendo o ponto da situacdo e

encaminhamento dos mesmos.

1.4. Plano de Evacuagao

O Plano de Evacuagio do estabelecimento tem por objetivo estabelecer procedimentos e preparar a
evacuagio rapida e segura de todas as pessoas em caso de ocorréncia de uma situagdo perigosa,

tendo prioridade sobre todas as a¢des previstas no Plano de Emergéncia.

A evacuagdo pode ser total ou parcial, sendo devidamente planeada, de modo a evitar que o sinistro

tome maiores proporgoes.

Para uma eficiente evacuagio do estabelecimento, e atendendo a legislacdo vigente, sera feitos dois
simulacros anuais, no infcio e a meio do ano lectivo como forma de rotinar procedimentos,

acompanhados por observadores, e com a colabora¢io dos bombeiros locais.

1.4.1. Ordem de Evacuagio

A evacuagio total ou parcial é decidida pelo Responsavel de Seguranca ou pelo Delegado de

Segurancga do estabelecimento em funcdo da evolug¢io do sinistro.

A evacuagdo de qualquer pessoa em situagdo de risco comeca logo que se toma a consciéncia da

necessidade da sua evacuacio.
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1.4.2. Alarme

O alarme sera dado no estabelecimento através dos assistentes operacionais ou docentes, que fazem
com que seja emitido um aviso sonoro audivel em todos os locais do edificio (trés toques da
campainha da escola interrompidos por pequenas pausas).

Deve ser tido em conta que o alarme deve ser transmitido de forma a ndo causar o panico nas

pessoas a evacuar.

A presenca de pessoas externas ao estabelecimento, s6 sera permitida quando autorizada pelo
Responsavel de Seguranca, e cumulativamente haja a possibilidade de estas serem devidamente
acompanhadas por pessoas internas do estabelecimento, devidamente dimensionadas em funcio do
nimero de visitantes. As pessoas internas designadas para acompanhamento dos visitantes, atuardo

conforme descrito neste Plano em caso de emergéncia.

1.4.3. Evacuagao
As pessoas responsaveis pela evacuacido deverdo estar devidamente instruidas para que, aos trés
toques da campainha da escola interrompidos por pequenas pausas, encaminharem os alunos para
as respetivas saidas de emergéncia e daf até ao Ponto de Encontro situado no campo de jogos no

exteriofr.

Os elementos das equipas de evacuagio tém que:
* Ter conhecimentos técnicos e treino adequados;
* Ter boa condicio fisica e psiquica;
* Nio trabalhar em postos chave que tenham que operar mesmo em condi¢des de
emergéncia;
* Ser em numero suficiente para poder garantir a evacua¢ao da totalidade dos espacos do

estabelecimento.

A evacuagdo deverd ser efetuada tendo em conta a seguinte ordem de prioridade:
* Local afetado pela emergéncia;
* Locais adjacentes ao local sinistrado, tendo em consideracdo a evolucio (dire¢do) da
situacdo que deu origem a emergeéncia;
* Criancas face a adultos;
* Ocupantes sem dificuldades de mobilidade;

* Ocupantes com dificuldade de mobilidade.

Finda a evacuacdo de pessoas e criancas, os elementos pertencentes as equipas de emergéncia
poderdo ter que retirar materiais das instalagdes, caso estes contribuam para o agravamento do

sinistro, desde que estejam asseguradas as condi¢bes de seguranga para essa intervengio.
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Em funcio dos espagos onde os ocupantes se encontrem, a evacuagio sera feita da seguinte forma:

1.4.3.1 Atuagao dos Professores

e O professor ao constatar o alarme deve iniciar o processo de evacuagao.

e Deve apelar a calma e lembrar aos alunos que nao devem levar nada, que todo o material
deve ficar sobre as mesas, de modo a facilitar a saida do edificio;

e O professor ¢ a tltima pessoa a sair, certificando-se bem de que néo fica ninguém na sala,
deve fechar a porta e seguir atrds da fila, pronto a prestar auxilio a qualquer aluno/ crianca
que se desoriente, atrase ou entre em panico.

e Os professores devem cumprir as ordens do delegado de seguranca e das autoridades
competentes, na condugio dos seus alunos.

e  Chegados a0 local de reunido, os professores devem verificar se os seus alunos estao todos

e tentar manter a calma entre eles.

Nota: Os professores ap6s chegarem ao ponto de encontro, juntamente com o chefe dos servigos
administrativos ou o seu substituto, que possui a listagem dos alunos, confirmam a presenga de

todos os alunos.

1.4.3.2 Atuagio dos Alunos

O professor de cada turma deve escolher o aluno que, pela sua capacidade de natural chefia, decisdo
rapida, seja o responsavel por:
e Abrir, de imediato, a porta da sala, ao ouvir o sinal de alarme;
¢ Constituir o infcio da fila e conduzir os colegas, atras de si, através dos corredores e escadas
de saida, até as portas exteriores, e depois até ao ponto de encontro;
¢ Deve impor um andamento ligeiro, ordenado e sem corridas;

¢ Os alunos devem caminhar em fila indiana, sem empurrar, nem ultrapassar.

NOTA: Os alunos devem estar avisados e preparados para que, no caso de se encontrarem fora da
sala de aula, no recreio coberto ou no exterior, nas situacdes de alarme nio devem tentar entrar no
edificio, mas sim, dirigir-se para o ponto de encontro.

Os elementos das equipas de evacuacio devem:

* Transmitir com calma e convic¢ao as suas ordens;
* Impor a ordem, calma e rapidez (nio correr, empurrar ou gritar);

* Dirigir as pessoas e criangas para as saidas, indicando as vias de evacuacio a utilizar;
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* Bvitar o panico, acalmando as pessoas e criancas mais descontroladas;

* Caminhar junto das paredes nos corredores;

* Ajudar as pessoas com dificuldades de mobilidade, caso existam;

» Comprovar a completa evacuagio dos espagos;

* Orientar a evacuagiao sempre para espacos amplos ao ar livte — Ponto de Encontro;
* Comunicar aos Bombeiros, possiveis faltas de pessoas ou criangas;

* Nio permitir o regresso ao estabelecimento das pessoas até ordem dos Bombeiros.

No Ponto de Encontro, ird ser comprovada a completa evacuagiao do estabelecimento, nio sendo
permitido o regresso de nenhuma pessoa ao interior do mesmo até que seja declarado o fim da

emergencia.

1.4.4. Auxilio a pessoas com mobilidade condicionada ou nas capacidades de
percecio e reagao a um alarme

No caso de existéncia de pessoas com mobilidade condicionada ou nas capacidades de percecio e
reacio a um alarme ou criancas com necessidades educativas especiais a equipa de evacuagio

encaminhard de forma cuidada estas pessoas.

1.4.5. Ponto de Encontro

Em caso de evacuacio, os ocupantes do estabelecimento serdo encaminhados para o Ponto de

Encontro, conforme indicado:

Imagem 5 — Localizacio do Ponto de Encontro e sua disposi¢io
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Este local destinam-se a concentragdo externa dos ocupantes, para onde devem convergit e
permanecer, podendo ser alterados pelo Delegado de Seguranca nos casos em que a ocorréncia do

sinistro o justifique.

1.4.5. Procedimentos Gerais

Os procedimentos gerais a tomar em caso de evacuagdo para os utilizadores habituais do
estabelecimento sdo as seguintes:
* Se possivel, desligue os equipamentos a seu cargo;
* Nio volte atras, nem carregue objetos volumosos;
* Se estiver acompanhado de visitantes, nao os abandone na evacuacao;
* Em caso de existéncia de fumo, que dificulte a respiragdo e a visibilidade, mova-se
gatinhando;
* No caso de incéndio, feche as portas ao sair;
* Dirija-se para a saida de emergéncia, embora sem correr, seguindo a sinalizagdo de
seguranca ¢ as instrucoes dadas pela Equipa de Evacuacio;

* Dirija-se para o Ponto de Encontro e aguarde por instrugoes.

1.4.6. Vias de evacuagao

Em pontos estratégicos do estabelecimento, encontram-se afixadas Plantas de Emergéncia que

permitem visualizar os itinerarios e as localizacGes dos meios de 1.* intervencao e de alarme.

As vias de evacuagio estardo devidamente assinaladas, com sinalizacio e iluminagdo adequadas de
modo a encaminhar corretamente as pessoas para as saidas respetivas e desobstruidas para facilitar a

circulacdo em caso de emergéncia.

As portas de passagem e de salda de emergéncia permitem uma facil abertura pelo lado interior.

1.5. Plano de Atuacio

O Plano de Atuagao pretende organizar as operagoes a desencadear em caso de ocorréncia de uma
situacio perigosa. A seguranca do estabelecimento depende de todos, por isso, é fundamental, antes
da chegada de meios externos, estabelecer um plano rigoroso de atuagdo e de coordenagio das
operagoes de emergéncia.

A situagao de incéndio serve, de um modo geral, como referéncia sob o ponto de vista operacional,

uma vez que as normas de atuacio sao semelhantes durante outros tipos de sinistros.
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1.5.1. Riscos Existentes

Os riscos existentes estdo descritos no item 7 do Capitulo II deste Plano.

1.5.2. Conceito de atuagio

E imprescindivel que existam procedimentos em caso de emergéncia, tendo como objetivo
estabelecer os critérios de atuagdo dos ocupantes do estabelecimento nessas situagoes.
Considerando que os equipamentos de seguranc¢a ja foram alvo de uma correta verificacdo e
manutencio, pretende-se, neste ponto, que a performance destes seja otimizada.
Devem estar assegurados os seguintes aspetos:
* Prever o empenhamento de meios externos e recursos em refor¢o dos meios existentes
no estabelecimento caso se esgote a sua capacidade de resposta;
* Assegurar a criacdo de condi¢des favoraveis e empenhamento rapido para fazer face e
controlar uma emergéncia que ocorra no interior do mesmo ou na sua envolvente
proxima;
* Garantir a articulacdo do Plano de Emergéncia;

* Assegurar em permanéncia a ligacdo com as entidades externas.

1.5.3. Caracterizagao das Emergéncias

As emergéncias podem ser classificadas por tipo e por gravidade.
1.5.3.1. Por Tipo

Consideram-se as seguintes situagdes de emergéncia que podem ocorrer no estabelecimento,
suscetiveis de desencadear a ativacio do Plano de Emergéncia:

¢ Incéndio;

* Incéndio em Instalagcdes Vizinhas;

* Explosio;

¢ Acidente ou Incidente;

* Ameagca Terrorista;

* Embalagem Suspeita;

¢ Catastrofes Naturais;

* Inundacio.
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1.5.3.2. Por Gravidade

A classificacio das Emergéncias por gravidade ¢ fundamental para definir os meios a mobilizar

perante qualquer sinistro.

1.5.3.2.1. Incidente

Um Incidente caracteriza-se por um desvio das condigbes normais, cujas consequéncias em
principio ndao sido, nem se prevé que venham a ser, significativas para as pessoas,

equipamentos/instalagdes ou para a continuidade das atividades exercidas no estabelecimento.

A atuaglo, perante este nivel de gravidade, é efetuada pelos Colaboradores que se encontrarem no
local onde se sucedeu a ocorréncia e, eventualmente pelo Responsavel de Seguranga, que verificardo

o controlo da situacio.

* E necessaria a ativagdo do Plano de Emergéncia.

1.5.3.2.2. Emergéncia Local

A fase de Emergéncia Local corresponde a uma Emergéncia de ambito local em que, numa
primeira avaliacdo, ndo é previsivel a extensdo do sinistro, e que podera ser controlada pelos meios

préprios, tanto humanos como materiais. Nesta fase, se existirem lesoes serdo de carater ligeiro.

Esta situagio verifica-se quando:
* Ocorra um sinistro que obrigue a intervencio das Equipas de Evacuagio e Intervengio
e/ou meios de socotro externos;
* Se torna necessaria a evacuagio patcial do estabelecimento;

* E necessdria a ativagio do Plano de Emergéncia.

1.5.3.2.3. Emergéncia Geral

A Emergéncia Geral corresponde a situagdes, em que as suas consequéncias previsiveis poderdo

afetar a maior parte, ou a totalidade do estabelecimento.

Esta situagio verifica-se sempre que:

* Exista um risco potencial com propor¢ées imprevisiveis;
* Se torna necessaria a evacuacio total do estabelecimento.
Sempre que ocorre uma emergéncia geral, sio mobilizados os meios de socorro externos,

assegurando-se que antes da sua chegada, a estrutura interna de emergéncia, proceda a evacuagio de

Elaborado por (SEPRI MT): Pag. 63 de 89




Edicdo: A

Agrupamento
& de Escolas PLANO DE SEGURAN(;A Revisdo: 0

de Celeiroés

Data: 04/2016

todos os ocupantes do estabelecimento e se possivel, a uma primeira intervenc¢do, apds informagio
do Responsavel de Seguranca.

* E necessaria a ativacdo do Plano de Emergéncia.

1.5.4. Niveis de Emergéncia

A classificacdo da emergéncia por vezes torna-se dificil, pois depende do local onde ocorreu, do
numero de pessoas das equipas de seguranca disponiveis, do nimero de ocupantes e das suas
limitagbes. Apesar disto, sugere-se os seguintes niveis de emergéncia em caso de incéndio, mas que

eventualmente poderio ser aplicados noutros cenarios.

Nivel de Necessidade

Ti E A s
ipo de Emergéncia de Evacuagio

Emergéncia

Incéndio afeta uma zona importante
Nivel 1 Emergéncia do estabelecimento e que
Local possivelmente nido pode ser controlado Sim

com os meios disponiveis para as

equipas.
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1.5.5. Difusao de Alarmes Restrito e Geral e Transmissao do Alerta

Fluxograma de Intervencao em Caso de Emergéncia:

Detecéo de situagéo anormal
(incéndio, sismo, inundacéo, etc.)

!

Tomada de conhecimento pelo
Responsavel de Seguranca
(avalia a necessidade de ativagéo dos
Procedimentos de Emergéncia)

A 4

| 1.2 Avaliacéo da situagdo |

Ha necessidade de ativar os
Procedimentos de Emergéncia?

Sim

v v v v

Equipa de Equipa de Eg:r'&addee Equipa de Nio
1.2 Intervengao Evacuacgao . 1.9 Socorros
Energia

| | | |
!

| 2.2 Avaliaggo da situagéo |

4 necessidade de recorrer a meios
de socorro exteriores?

Situacdo anormal
resolvida

Sim

Alerta

' :

Chamada de Meios Externos
(Bombeiros ,Protecao Civil,
G.N.R., P.S.P,, etc.)

A 4

FIM DA EMERGENCIA

Rescaldo

(investigacdo da origem da situagéo
anormal e da eficacia dos meios
internos/externos e forma de atuagéo)

Efetuar melhorias
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1.5.5.1. Alarme

A detegio de uma situacio de emergéncia pode realizar-se por meios humanos ou automaticos.
Independentemente da forma de dete¢iio, é fundamental transmitir a informacdo assegurando que

sao tomadas as medidas adequadas de controlo e limitacdo das consequéncias.

Se a detecio de uma emergéncia se verificar por meios humanos, estes, caso seja possivel resolvem
a situacdo imediatamente, relatando-a posteriormente ao Responsavel de Seguranca. Se por sua vez,
o controlo da emergéncia nio for possivel, os colaboradores descrevem pormenorizadamente a
situacio ao Responsavel de Seguranca ou ao Delegado de Seguranca, que verificard a situacio e

decidira quanto ao tipo de intervengio a realizar.

Ap6s o reconhecimento da emergéncia, o Responsavel de Seguranga ou o Delegado de Seguranca
dard ordem para o alarme, sendo transmitida a emergéncia a todo o pessoal que faz parte da
organizacdo de emergéncia definida anteriormente — Equipas de Socorro, Equipas de 1.7

Intervencio, Equipas de Evacuagio, Cortes de Energia, entre outras.

1.5.5.2. Alerta

Em caso da necessidade de ser dado o alerta, o Responsavel pelo Alerta, que se encontra no Posto
de Seguranca, deve transmitir a informacio as for¢as de socorro externas de uma forma rapida e
clara. Deste modo, os numeros de telefone das entidades a contactar bem como as informagdes que
serdo transmitidas, deverdo estar previamente reunidas e sucintamente redigidas, localizadas junto
ao aparelho a utilizar.

No quadro abaixo, exemplifica-se uma forma de alerta aos bombeiros.

ACAO

1. Identificacio Identificacdo do estabelecimento/locutor

A localizagao exata e, sempre que possivel, pontos

2. Localizagio A
de referéncia

3. Breve explicagio da situacdo O qué? Onde? Quando?

4. Contactos O namero de telefone do qual esta a ligar

Quadro 27 — Informacao a dar no alerta aos Bombeiros.
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1.5.6. Planos de Atuagdao em Caso de Emergéncia

De seguida, apresentam-se as formas de atua¢io para as seguintes situagoes de emergéncia:

* Incéndio nas Instalacdes;

* Incéndio em Instalagdes Vizinhas;

* Catastrofes Naturais;
* Ameaca Terrorista;
* Embalagem Suspeita;

* Inundacio;

* Derrame de Produtos Quimicos;

* Explosao nas Instalacoes;

* Emergéncia Médica nas InstalagGes;

¢ Acidente ou Incidente.
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1.5.6.1. Atuagio em Situacdes de Incéndio nas Instalagoes

Sim

Detecéo do Incéndio

A

Tomada de conhecimento pelo
Responsavel de Seguranga

RS

v

8 Alarme

RAA

Ha necessidade de ativar os
Procedimentos de Emergéncia?

v

v

v

v

. = . Equipa de .
Equipa d~e EE Atuacéo da Equa EPI o A, EPS Equipa de C_orte ECE
Evacuacéo de 1.2 Intervencéo de Energia
Socorros
) 4
O incéndio esta controlado? 4>N€10 4 AUSiE) Gl ETEERES Bisies RAA
’ (Bombeiros, INEM, PSP, etc.)
Sim RS/
5 Evacuacéo parcial ou total do edificio EE
A
6 Rececéao e coordenacédo com as RS/
Entidades Externas REB
y
7 Intervencéo Externa RS
A
» 8 FIM DA EMERGENCIA RS |«
A
9 Reposicdo da Normalidade RS
Andlise de Causas e elaboracdo de
10 o PR RS
Relatério da Ocorréncia
1 Implementacéo de Ac¢Ges Corretivas / RS
\\ Preventivas /
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1.5.6.1.1. Descricao

1 — O colaborador (C) que detetar o incéndio nas instalacoes deve comunicar de imediato a
ocorréncia ao Responsavel de Seguranca (RS) ou transmitir a informagdo ao Posto de Seguranca,
que comunicara de imediato ao RS;

2 e 3 — O RS avalia a situacio de modo a apurar a capacidade de controlar o incéndio internamente.
Assim, se for possivel controlar a situagdo sem recurso aos meios externos, o RS di ordem para
ativar os procedimentos de emergéncia, efetuando o alarme a Equipa de 1.* Interven¢ido (EPI) para
proceder ao combate direto ao incéndio, a Equipa de Evacuacio (EE), a Equipa de Primeiros
Socorros (EPS) e a Equipa de Corte de Energia (ECE);

4 — No caso de a EPI nao conseguir controlar a situagao ou o RS avaliar a insuficiéncia dos meios
existentes internamente, deve dar indicagbes ao Responsavel pelo Alarme e Alerta (RAA), para
comunicar e alertar as entidades externas (Bombeiros, LN.E.M., G.N.R., etc.);

5 — O RS avalia a situacio e da ordem a EE para proceder a evacuagio parcial ou total do edificio;

6 — Da mesma forma, o RS da ordens ao Responsavel pela Rececio ¢ Encaminhamento dos
Bombeiros (REB), para se posicionar no exterior do edificio, de modo a sinalizar as vias de acesso
a0 edificio. O RS e o REB colaboram com os Bombeiros nas acées a desenvolver no combate ao
incéndio;

7 — Durante a interven¢do das entidades externas, o RS esta disponivel para prestar todas as
informacdes necessarias a essas entidades;

8 — O RS em sintonia com o responsavel da corporacao dos Bombeiros ¢ responsavel pela analise
da situacido, de modo a deliberar sobre a conclusio da atuagio da emergéncia;

9 — O RS tomara todas as agOes necessirias para a reposicio da normalidade. Da situacio de
emergéncia resultam alguns aspetos ambientais com necessidade de controlo:

- Residuos diversos que deverdo ser recolhidos e encaminhados para o contentor de residuos
perigosos;

- Aguas residuais contaminadas que deverio ser encaminhadas para a rede de dguas residuais;

- Emissdes gasosas que dispersam na atmosfera, nio havendo forma de as controlar.

10 — O RS procede a andlise das causas e elaboragio do Relatério da Ocorréncia, contendo todos
os factos que deram origem a situacdo anormal e a eficicia dos meios internos/externos envolvidos,
assim como a forma de atua¢io destes, de modo a ser possivel retirar ilagSes para futuras melhorias;
11 — O RS da ordem para implementa¢io das a¢des corretivas / preventivas de modo a prevenir

e/ou minimizar a ocorréncia de incéndios.
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1.5.6.2. Atuagao em Situagdes de Incéndio nas Instalagbes Vizinhas

Sim

Detecdo de Incéndio em Instalacoes
1 - ©
Vizinhas
y
Tomada de conhecimento pelo
2 . RS
Responsavel de Seguranga

3 Alarme

RAA

Ha necessidade de ativar os
Procedimentos de Emergéncia?

v

v

v

v

. . Equipa de .
a
B I=E L [=F Primeiros | EPS EEMRAGSCEER| mgz
Evacuacéo Intervengéo de Energia
Socorros
Existe o risco de propagacéo do 2 Alerta das Entidades Externas RAA
incéndio para o nosso edificio? (Bombeiros, INEM, PSP, etc.)
A
~ = ’ o RS/
Né&o 5 Evacuacéo parcial ou total do edificio EE
A
6 Rececao e coordenagéo com as RS/
Entidades Externas REB
A
7 Intervencéo Externa RS
A
» 8 FIM DA EMERGENCIA RS
A
9 Reposicdo da Normalidade RS
Andlise de causas e elaboragéo de
10 s P RS
Relatério da Ocorréncia
Implementag&o de A¢Bes Corretivas /
11 K RS
Preventivas
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1.5.6.2.1. Descricao

1 — O colaborador (C) que detetar o incéndio nas instalagoes vizinhas deve comunicar de imediato
a ocorréncia ao Responsavel de Seguranca (RS) ou transmitir a informagio ao Posto de Seguranca,
que comunicara de imediato ao RS;

2 e 3 — O RS avalia a situacdo de modo a apurar se ha necessidade de ativar os procedimentos de
emergéncia. Assim, se for necessario, o RS da ordem para ativar os procedimentos de emergéncia,
efetuando o alarme a Equipa de 1.* Intervencao (EPI), a Equipa de Evacuacio (EE), a Equipa de
Primeiros Socorros (EPS) e a Equipa de Corte de Energia (ECE);

4 — O RS averigua se existe o risco de propagacio do incéndio para o nosso edificio. Se sim e se os
meios existentes internamente forem insuficientes, deve dar indicagées ao Responsavel pelo Alarme
e Alerta (RAA), para comunicar e alertar as entidades externas (Bombeiros, LN.E.M., G.N.R,, etc.);
5 — O RS avalia a situaciio e di ordem a EE para proceder a evacuacio parcial ou total do edificio;

6 — Da mesma forma, o RS da ordens ao Responsavel pela Rececio ¢ Encaminhamento dos
Bombeiros (REB), para se posicionar no exterior do edificio, de modo a sinalizar as vias de acesso
ao edificio. O RS e o REB colaboram com os Bombeiros nas acées a desenvolver no combate ao
incéndio;

7 — Durante a intervencdo das entidades externas, o RS estd disponivel para prestar todas as
informacdes necessarias a essas entidades;

8 — O RS em sintonia com o responsavel da corporagao dos bombeiros é responsavel pela analise
da situacio, de modo a deliberar sobre a conclusio da atuacio da emergéncia;

9 — O RS tomara todas as a¢Bes necessarias para a reposicio da normalidade. Da situacio de
emergéncia resultam alguns aspetos ambientais com necessidade de controlo:

- Residuos diversos que deverdo ser recolhidos e encaminhados para o contentor de residuos
perigosos;

- Aguas residuais contaminadas que deverio ser encaminhadas para a rede de aguas residuais;

- Emissdes gasosas que dispersam na atmosfera, nio havendo forma de as controlar.

10 — O RS procede a andlise das causas e elaboragio do Relatério da Ocorréncia, contendo todos
os factos que deram origem a situacio anormal e a eficicia dos meios internos/externos envolvidos,
assim como a forma de atuagdo destes, de modo a ser possivel retirar ila¢ces para futuras melhorias;
11 — O RS da ordem para implementacdo das agbes corretivas / preventivas de modo a prevenir

¢/ou minimizar a ocorréncia de sinistros.
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1.5.6.3. Atuagao em Situagdes de Catastrofes Naturais

CATASTROFES NATURAIS RS
A
Avaliagdo da situacéo RS
Existem sinistrados?
Sim
Atuar de acordo com o Procedimento de| RS/
Emergéncia Médica EPS
Sim
Infra-estruturas em condi¢des?
Evacuacéo das instalagcdes RI;SE/
Alerta para as entidades externas
5 (Bombeiros, INEM, Protecéo Civil, |RAA
etc.)
A
FIM DA EMERGENCIA RS |«
Reposicdo da Normalidade RS
A
Andlise de causas e elaboracgéo de
o - RS
Relatério da Ocorréncia
A
Implementacéo de Acdes Corretivas /
: RS
Preventivas
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1.5.6.3.1. Descricao

1 e 2 — O RS perante a catastrofe natural faz uma avaliacio da situacdo;

3 — Caso existam sinistrados decorrentes da catastrofe natural, deve set acionado o procedimento
de emergéncia médica;

4 — No caso de as infra-estruturas apresentarem deficiéncias estruturais que possam colocar em
risco as pessoas presentes nas instalacoes, deve ser acionado o procedimento de evacuagio. A
responsabilidade pela decisdo de evacuar as instalagoes é do RS;

5 — Caso o RS ache necessario, solicita-se o auxilio das entidades externas, de modo a obter a sua
cooperacio. O RAA deve contactar com as entidades externas, informando-as do sucedido;

6 — No final das operagbes ou caso as infra-estruturas nio apresentem danos estruturais, o RS
delibera sobre a conclusido do plano de atuacio;

7 — O RS tomara todas as agGes necessarias para a reposicio da normalidade. Da situacdo de
emergéncia poderdo resultar alguns aspetos ambientais com necessidade de controlo:

- Residuos diversos que deverdo ser recolhidos e encaminhados para o contentor de residuos
perigosos;

- Aguas residuais contaminadas que deverio ser encaminhadas para a rede de aguas residuais;

8 — O RS procede a analise das causas e elaboracio de Relatério da Ocorréncia, contendo todos os
factos que deram origem 2 situagdo anormal e a eficicia dos meios internos/externos envolvidos,
assim como a forma de atuacio destes, de modo a ser possivel retirar ilagdes para futuras melhorias.

9 — O RS dé ordem para implementacdo das a¢oes corretivas / preventivas.
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1.5.6.4. Atuagio em Situacdes de Ameacga Terrorista

1 Constatacdo de Ameaca Terrorista C
4
Tomada de conhecimento pelo
2 . RS
Responsavel de Seguranca
4
3 Alerta de Entidades Externas (P.S.P., RCA
Bombeiros, Protecéo Civil, INEM, etc.)
4
4 Evacuacdo total do edificio RI;ISE/
4
Rececéo e colaboragdo com as entidades
P RS/
5 competentes nesta matéria, ficando REB
estas a liderar as operagoes
4
6 Avaliacdo da situagao RS
7 FIM DA EMERGENCIA RS
8 Reposicdo da Normalidade RS
4
Andlise de Causas e elaboracéo de
9 o P RS
Relatério da Ocorréncia
o 4
mplementagéo de Acdes Corretivaﬁ
10 ) RS
Preventivas /
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1.5.6.4.1. Descricao

1 e 2 — O colaborador (C) que constatar a ameaga terrorista deve comunicar de imediato a
ocorréncia 20 RS ou transmitir a informacdo ao Posto de Segurancga, que comunicara de imediato
20 RS;

3 — Apods tomada de conhecimento pelo RS, este da indicacGes a0 RAA para comunicar e dar o
alerta para as entidades externas competentes nesta matéria (P.S.P., Bombeiros, Protecio Civil,
IN.E.M,, etc.);

4 — O RS avalia a situacdo e dd ordem a EE para proceder a evacuacio total do edificio;

5 — O RS dé ordens ao REB para se posicionar no exterior do edificio, de modo a sinalizar as vias
de acesso ao edificio. O RS e o REB colaboram com as entidades externas competentes nesta
matéria, ficando estas a liderar as operacdes;

6 — Ap6s avaliacio da situagdo em colaboragdo com as entidades externas, o RS decide sobre o fim
da emergéncia;

7 — O RS delibera o fim da emergéncia;

8 — O RS tomara todas as agOes necessarias para a reposi¢do da normalidade.

9 — O RS procede a analise das causas e elabora¢io de Relatério da Ocorréncia, contendo todos os
factos que deram origem 2 situagdo anormal e a eficicia dos meios internos/externos envolvidos,
assim como a forma de atuagdo destes, de modo a ser possivel retirar ilagGes para futuras melhorias.

10 — O RS da ordem para implementagio das a¢oes cotretivas / preventivas.
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1.5.6.5. Atuagao em Situagées de Embalagem Suspeita

1 Constatacdo de Embalagem Suspeita ©
A
Tomada de conhecimento pelo
2 . RS
Responsavel de Seguranga
N&o
E uma Embalagem Suspeita?
Sim
A
3 Retirada da embalagem RS/ 2 Delimitacéo da area onde se RS/
C encontra a embalagem suspeita ©
y
5 Alerta das Entidades Externas (PSP, RAA
Bombeiros, Protecao Civil, INEM, etc.)
y
6 Evacuacéo total do edificio EE
Rececéo e colaboracéo com as entidades
e RS/
7 lcompetentes nesta matéria, ficando estas a REB
liderar as operag6es
8 Avaliacéo da Situacéo RS
y
» 9 FIM DA EMERGENCIA RS
10 Reposicao da Normalidade RS
Andlise de Causas e elaboragéo de
11 - P RS
Relatério da Ocorréncia
12 ﬁmplementa@éo de Acdes Corretivasx RS
Preventivas j
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1.5.6.5.1. Descricao

1 e 2 — O colaborador (C) que constatar a embalagem suspeita deve comunicar de imediato a
ocorréncia 20 RS ou transmitir a informacdo ao Posto de Segurancga, que comunicara de imediato
20 RS;

3 — O RS avalia a situacio e se considerar que a embalagem nio ¢ suspeita, procede a sua retirada;

4 — O RS avalia a situacdo e se considerar a embalagem suspeita, procede a delimitacio da area onde
se encontra a embalagem;

5 — O RS da indicacdes a0 RAA para comunicar e dar o alerta para as entidades externas
competentes nesta matéria (P.S.P., Bombeiros, Protecdo Civil, LN.E.M., etc.) informando-as do
sucedido;

6 — O RS d4 ordem para a EE proceder a evacuacio total do edificio;

7 - O RS da ordens ao REB para se posicionar no exterior do edificio, de modo a sinalizar as vias
de acesso ao edificio. O RS e o REB colaboram com as entidades externas competentes nesta
matéria, ficando estas a liderar as operacdes;

8 — Ap6s avaliacio da situagdo em colaboragdo com as entidades externas, o RS decide sobre o fim
da emergéncia;

9 — O RS delibera o fim da emergéncia;

10 — O RS tomara todas as a¢des necessarias para a reposiciao da normalidade;

11 — O RS procede a analise das causas e elaboracio de Relatorio da Ocorréncia, contendo todos os
factos que deram origem 2 situacdo anormal e a eficicia dos meios internos/externos envolvidos,
assim como a forma de atuagdo destes, de modo a ser possivel retirar ilagces para futuras melhorias;

12 — O RS da ordem para implementagio das a¢des cotretivas / preventivas.
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1.5.6.6. Atuagiao em Situacdes de Inundagio

Neutralizar / Fechar a origem da
inundacéo

1 Detecéo da Inundacgédo ©
A
Comunicagédo ao Responséavel de
2 RS
Seguranca

Nao

Inundagéo fora de controlo?

Alerta para as Entidades Externas
4 | (Bombeiros, Servigos Municipalizados, | RAA
Protecéo Civil, etc.)
Sim
Infra-estruturas em condigdes?
5 Evacuacao das instalagdes EE
» 6 FIM DA EMERGENCIA RS 4
7 Reposicéo da Normalidade RS
Andlise de Causas e elaboracéo de
8 . P RS
Relatério da Ocorréncia
Implementacéo de A¢des Corretivas / RS
Preventivas
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1.5.6.6.1. Descricao

1 e 2 — O colaborador (C) que constatar a inundacio, deve tentar resolver a situacdo de imediato,
ou na sua impossibilidade, deve comunicar a ocorréncia ao RS ou transmitir a informacio ao Posto
de Seguranca, que comunicara de imediato ao RS;

3 — O RS avalia a situagdo e se conseguir controlar a situagdo internamente, da ordem para
neutralizar/fechar a origem da inundacio;

4 — O RS se considerar que nao consegue controlar a situacdo internamente, dd indicagées a0 RAA
para comunicar e dar o alerta para as entidades externas competentes nesta matéria (Entidade
responsavel pelo abastecimento de agua, Bombeiros, Protecdo Civil, etc.) informando-as do
sucedido;

5 — O RS avalia o estado das infra-estruturas e se estas nio estiverem em perfeitas condi¢oes de
serem utilizadas, da ordem a EE para proceder a evacuagio das instalacdes;

6 — Ap6s avaliacdo da situagdo em colaboragio com as entidades externas, o RS decide sobre o fim
da emergéncia;

7 — O RS tomara todas as a¢Ses necessarias para a reposicio da normalidade;

8 — O RS procede a analise das causas e elaboracio de Relatério da Ocorréncia, contendo todos os
factos que deram origem 2 situacdo anormal e a eficicia dos meios internos/externos envolvidos,
assim como a forma de atuagido destes, de modo a ser possivel retirar ilages para futuras melhorias;

9 — O RS dé ordem para implementacio das a¢oes corretivas / preventivas.
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1.5.6.7. Atuagio em Situacdes de Derrame de Produtos Quimicos

10

Atuacéo da Equipa de
Manutencéo/Derrames

EMD

11

Alertar as Entidades
Externas

RAA

Evacuacéo das instalacdes?

Detecéo de fuga ou derrame de
produtos quimicos

4

Comunicacéo ao Responséavel de
Seguranga

RS

v

Avaliacédo da Situacédo

RS

Recursos internos suficientes?

Evacuacéo das instalacbes?

A

Preventivas

J

Evacuacéo dos ocupantes das instalacdes

4 EE
para os Pontos de Encontro
Evacuagédo dos ocupantes
12| das instalagdes para os EE 4
Pontos de Encontro 5 Identificacéo do produto quimico c
i derramado
Rececao e colaboracdo RS/
» 13 das acbes com as 6 Contencéo do derrame C
: REB
Entidades Externas
7 Controlo da fonte do derrame C
A
8 |Recolha e acondicionamento dos residuos | C
» 9 FIM DA EMERGENCIA RS
14 Reposicdo da Normalidade RS
Andlise de Causas e elaboracéo de
15 . P RS
Relatério da Ocorréncia

16 ﬁmplementa@éo de Acdes CorretivasN RS

Elaborado por (SEPRI MT):

Pag. 80 de 89




Edicdo: A

Agrupamento
& 42 Pecoias PLANO DE SEGURANCA Revisao. 0

de Celeiroés

Data: 04/2016

1.5.6.7.1. Descricao

1 e 2 — O colaborador (C) que constatar a fuga ou derrame de produtos quimicos deve comunicar
de imediato a ocorréncia ao RS ou transmitir a informacdo ao Posto de Seguranca, que comunicara
de imediato a0 RS;

3 — O RS avalia se os meios de resposta internos sao suficientes para combater a situaco;

4 — O RS avalia a necessidade de proceder a evacuacio das instalacoes, e se tal for necessario, da
indicacio a EE para proceder a evacuagao das instalacoes;

5 — Quando se verificar o derrame de produto quimico, o C devera identificar o tipo de produto
quimico derramado;

6 — Se for derrame de produto quimico liquido, o C devera colocar imediatamente uma aparadeira
para conter o produto quimico ou, se nao for possivel, colocar no chao material absorvente;

7 — O C responsavel pela detecio do derrame devera identificar a causa do derrame para tomar
acoes de correcdao imediatas, de modo a controlar a fonte do derrame;

8 — De seguida devera recolher o residuo produzido e colocar no contentor apropriado:

- Todos os produtos quimicos derramados recolhidos em aparadeiras deverdo ser
cuidadosamente manuseados de acordo com o tipo de produto derramado (6leos para o contentor
de 6leos usados; produto quimico para recipientes adequados, devidamente sinalizados e rotulados);

- A limpeza das aparadeiras para produtos quimicos, apés escorréncia dos mesmos para o
respetivo contentor, ¢ efetuada com material absorvente (desperdicio téxtil) que deverd ser
colocado no contentor para absorventes contaminados;

- O material absorvente aplicado no derrame deverd ser colocado em contentor apropriado,
devidamente sinalizado e rotulado (contentor para absorventes contaminados com Oleos e
contentor para absorventes com produto quimico).

9 — O RS ¢ responsavel pela andlise da situagdo, de modo a deliberar sobre a conclusio da atuagio
de emergéncia;

10 e 11 — Se porventura os meios de combate internos nio forem suficientes, o RS da indica¢Ses ao
RAA para comunicar e alertar as entidades de combate externas;

12 — O RS analisa a necessidade de proceder a evacuacio das instalagoes. Em caso afirmativo,
comunica 2 EE para acionar os meios de encaminhamento das pessoas para os Pontos de
Encontro;

13 - O RS d4 ordens ao REB para se posicionar no exterior do edificio, de modo a sinalizar as vias
de acesso ao edificio. O RS e o REB colaboram com as entidades externas competentes nesta
matéria, ficando estas a liderar as operagoes;

14 — Apds declarado o fim da emergéncia, o RS tomara todas as a¢Oes necessarias para a reposicao

da normalidade;
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15 — O RS procede a analise das causas e elaboragio de Relatorio da Ocorréncia, contendo todos os
factos que deram origem a situacdo anormal e a eficicia dos meios internos/externos envolvidos,
assim como a forma de atuacio destes, de modo a ser possivel retirar ilagdes para futuras melhorias;

16 — O RS da ordem para implementagio das a¢des cotretivas / preventivas.
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1.5.6.8. Atuagao em Situagdes de Explosao nas Instalagoes

EXPLOSAO NAS INSTALAGCOES

A

Comunicacédo ao Responsavel de
Seguranga

RS

A

Avaliagdo da Situagdo (consoante o
caso de Incéndio e/ou de Emergéncia
Médica)

RS

Existe necessidade de atuacéo
das Equipas de Emergéncia?

Sim

v

v

S

Atuar de acordo com o Procedimento de
Emergéncia Médica

EPS

(53]

Atuar de acordo com o Procedimento de

Incéndio R

v

6 Isolamento / evacuagao da area EE
A
7 FIM DA EMERGENCIA RS
8 Reposicao da Normalidade RS
Andlise de Causas e elaboracéo de
9 oA A RS
Relatério da Ocorréncia
A
10 Implementacéo de Agdes Corretivas / RS

Preventivas
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1.5.6.8.1. Descricao

1 e 2 - O C que detetar a ocorréncia da explosio deve comunicar de imediato a ocorréncia ao RS
ou transmitir a informagao ao Posto de Seguranca, que comunicatra ao RS;

3 — O RS avalia a situa¢io de modo a apurar a necessidade de acionar os procedimentos de
emergéncia implementados internamente;

4 ¢ 5 — No caso de haver necessidade de atuacdo das equipas de emergéncia, estas serdo
informadas (EPS/EPI) e procederiao conforme os mecanismos estabelecidos internamente;

6 — A responsabilidade pela decisdo de evacuacdo e isolamento é do RS. Durante e apds a
intervencio das equipas de emergéncia os vigilantes sdo responsaveis pelo isolamento da area de
atuacdo. O RS dara ordem a EE para evacuar toda a area;

7 — O RS ¢ responsavel pela analise da situacio de modo a deliberar sobre a conclusio da atuagio
de emergéncia;

8 - O RS tomara todas as agdes necessirias para a reposicdo da normalidade. Da situacido de
emergéncia poderdo resultar alguns aspetos ambientais com necessidade de controlo:

- Residuos diversos que deverdo ser recolhidos e encaminhados para o contentor de residuos
perigosos;

- Aguas residuais contaminadas que deverio ser encaminhadas para a rede de aguas residuais;

- Emissdes gasosas que dispersam na atmosfera, nio havendo forma de as controlar;

- Ruido ambiental produzido durante a explosio que corresponde a um periodo de tempo curto,
nao havendo forma de o controlar.

9 — O RS procede a analise das causas e elabora¢io de Relatério da Ocorréncia, contendo todos os
factos que deram origem 2 situacdo anormal e a eficicia dos meios internos/externos envolvidos,
assim como a forma de atuagdo destes, de modo a ser possivel retirar ilagSes para futuras melhorias.

10 — O RS da ordem para implementagao das ages cotretivas / preventivas.
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1.5.6.9. Atuagdo em Situagées de Emergéncia Médica nas Instalagoes

Prestag&o dos primeiros EPS
S0CoIros

Transporte da(s) vitima(s) a
Unidade de Salde Local (em| EPS
caso de necessidade)

Detecdo da Emergéncia Médica e
1 comunicagao aos responsaveis da ©
equipa de primeiros socorros
A
2 Avaliacéo da gravidade da situagao EPS

A situagéo é grave?

Sim

Comunicagédo ao 112

EPS/
RAA

A

Atuar segundo indicacdes
fornecidas pelo 112

EPS

Rececéo da equipa do 112

EPS/
REB

8 Comunicagao ao Responsavel de RAA |«
Seguranca
9 FIM DA EMERGENCIA RS
10 Reposicédo da normalidade RS
A
Comunicagéo a Companhia de Seguros e
11 " DS
ao ACT (se aplicavel)
Anédlise de Causas e elaboracéo de
12 A P RS
Relatério da Ocorréncia
A
13 Implementacéo de Agbes Corretivas} RS
Preventivas /
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1.5.6.9.1. Descricao

1 — O colaborador (C) que deteta a emergéncia médica, deve proceder de imediato a sua
comunica¢io aos elementos constituintes da equipa de primeiros socorros (EPS), ou comunicar o
facto ao Posto de Seguranca;

2 — Os elementos constituintes da EPS avaliam a gravidade da situacao;

3 — No caso da emergéncia médica ser avaliada como grave, a EPS ou o RAA, devem contactar a
equipa de emergéncia externa através do numero 112;

4 — Mediante as indicagbes fornecidas pela equipa de emergéncia externa, a EPS deve atuar em
conformidade até a sua chegada as instalacdes do estabelecimento;

5— O REB e/ou EPS recebem a equipa do 112 e encaminham até junto do(s) sinistrado(s);

6 e 7 — Se, pelo contrario, a EPS avaliar que a situagdo de emergéncia médica nio é considerada
grave, devem ser prestados os primeiros socorros a(s) vitima(s), e em caso de necessidade, proceder
ao seu transporte até a Unidade de Sadde mais proxima;

8 — O RAA deve informar o RS da ocorréncia;

9 — O RS ¢ responsavel pela analise da situagio de modo a deliberar sobre a conclusio da atuagio
de emergéncia;

10 — O RS tomara todas as a¢des necessarias para a reposicio da normalidade. Se da situagio de
emergéncia médica resultarem residuos hospitalares (aspeto ambiental), o colaborador responsavel
pela prestacio de cuidados de primeiros socorros devera proceder a sua recolha para um recipiente
adequado, para posteriormente ser encaminhado como residuo perigoso;

11 — Caso haja necessidade ou a gravidade da situaciio o implique, o Delegado de Seguranca (DS)
deve participar a ocorréncia as entidades competentes (ACT/Companhia de Seguros);

12 - O RS procede a analise das causas e elabora¢io de Relatério da Ocorréncia, contendo todos os
factos que deram origem 2 situagdao anormal e a eficicia dos meios internos/externos envolvidos,
assim como a forma de atuacio destes, de modo a ser possivel retirar ilagSes para futuras melhorias;

13 — O RS da ordem para implementagao das ages cotretivas / preventivas.
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1.5.6.10. Atuagao em Situag6es de Acidente ou Incidente

1 Acidente ou Incidente ©
A
Comunicacdo a Equipa de Primeiros
2 Socorros e ao Responsavel de ©
Seguranca
- . ~ RS/
3 Avaliagéo da Situacéo EPS

Avaliacéo do Acidente ou
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elevador preso, etc.)
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E necessario prestar os primeiros
socorros a(s) vitima(s)?

Sim

Intervencéo da Equipa de Primeiros
Socorros

EPS

\é

)

E necesséria a intervengao externa?

6 Alerta das Entidades Externas RAA
(Bombeiros, INEM, PSP, etc.)
7 Intervencéo Externa RS
y
8 FIM DA EMERGENCIA RS |«
9 Reposi¢cdo da Normalidade RS
Andlise de Causas e elaboragdo de
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1.5.6.10.1. Descrigao

1 e 2 - 0O C que detetar o acidente ou incidente deve comunicar de imediato aos elementos da EPS
e a0 RS, ou informar o Posto de Seguranga do estabelecimento;

3 — Os elementos da EPS e o RS avaliam a gravidade da situagio;

4 — Se necessario, a EPS presta os primeiros socorros a(s) vitima(s);

5 — Se a(s) vitima(s) nido precisar(em) de cuidados de primeiros socotrros, o RS faz a avaliagio do
acidente ou incidente e averigua se é necessaria a interven¢ao de meios externos;

6 — Caso haja necessidade, o RS da indicagées a0 RAA para comunicar e alertar as entidades
externas (Bombeiros, LN.E.M., P.S.P., etc.);

7 — Durante a intervencio das entidades externas, o RS colabora prestando todas as informagoes
solicitadas por essas entidades;

8 - O RS ¢ responsavel pela analise da situagdo de modo a deliberar sobre a conclusdo da atuacido de
emergéncia;

9 - O RS tomara todas as agdes necessarias para a reposicao da normalidade;

10 — O RS procede a analise das causas e elaboragio de Relatério da Ocorréncia, contendo todos os
factos que deram origem 2 situacdo anormal e a eficicia dos meios internos/externos envolvidos,
assim como a forma de atuacio destes, de modo a ser possivel retirar ilacGes para futuras melhorias;

11 — O RS da ordem para implementagao das agoes cotretivas / preventivas.

1.5.7. Meios de Primeira Intervengio

A intervencio deve ser rapida para assegurar a maior eficicia e limitacdo das consequéncias de

determinado sinistro.

A primeira intervencio podera ser efetuada por qualquer Colaborador com formagio pratica na
utilizacdo de meios de combate a incéndios, sendo substituido pelos elementos da Equipa de

Intervencio aquando da chegada ao local da emergéncia.

1.5.8. Apoio Técnico

Para além das questdes relacionadas com a Intervencio e a Evacuaciio, é necessario assegurar uma
série de outras agoes, que estardo a cargo da Equipa de Corte de Energia e afeta a manutencgao dos
equipamentos do estabelecimento.
Estas acoes compreendem:

* Corte de energia, parcial ou total;

* Corte de agua, parcial ou total;

* Apolo na transmissao de mensagem de alarme.
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1.5.9. Ativagao do Plano de Emergéncia

O Plano de Emergéncia é sempre ativado pelo Responsavel de Seguranca ou pelo Delegado de
Seguranca, solicitando ao Responsavel pelo Alarme e Alerta a transmissdo da informacio as

Equipas de Seguranca.

1.6. Fim da Emergéncia e Reposi¢ao das Condig¢des de Seguranga

Quando o sinistro tenha sido completamente dominado, nao existindo a possibilidade de se
produzirem novas situacdes de risco que afetem os ocupantes ou as instalacdes, o Responsavel de

Segurancga devera declarar o Fim da Emergéncia a todos os ocupantes no Ponto de Encontro.

Apbs estarem garantidas todas as condi¢oes de seguranga, deve ser aberto um inquérito sobre a

ocorréncia a fim de apurar as causas e evitar reincidéncias.

Devera ser feito também um levantamento exaustivo de todos os danos e das respetivas
necessidades de manuten¢io/substituicdo, a partir do qual se preparard um plano de trabalhos com
as reparagdes ¢ a¢les a realizar pelo pessoal interno ou recorrendo a empresas externas. Estas agoes
deverdo incluir a recuperagdo, tratamento e/ou destruicio dos tresiduos gerados durante a
emergéncia.

Logo apds a finalizagio de todas as agdes do plano de trabalhos, proceder-se-d de novo a
averiguacoes para confirmar o correto funcionamento dos equipamentos e instalages, de forma a

reprogramar as atividades decorrentes do funcionamento normal da Escola Basica de Celeirés.
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